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Griferia sanitaria
Grifos de cierre automatico PN 10

Sanitary tapware. Automatic shut-off valves PN 10.

Robinetterie sanitaire. Robinets a fermeture automatique PN 10.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma europea se aplica a los grifos simples y a los mezcladores de cierre automatico destinados
a equipar los aparatos sanitarios instalados en los locales de higiene corporal.

No se aplica a los grifos de urinarios ni a los grifos de descarga de inodoro ni a los grifos de apertura
automatica.

El propésito de esta norma es establecer las caracteristicas de marcado, identificacidn, fisico-quimicas,
dimensionales, de estanquidad, de resistencia a la presion, hidraulicas, de resistencia mecanica y acustica

de los grifos de cierre automatico.

Los ensayos descritos en toda la norma son ensayos de tipo (ensayos de laboratorio) y no ensayos de
control de calidad llevados a cabo durante la fabricacién.

Se aplican en las condiciones de presion y temperatura mostradas en la tabla 1:

Tabla 1 - Condiciones de uso de las griferias de cierre automatico

(Las presiones indicadas son presiones de salida)

, . Limites recomendados
Limites de uso . .
de funcionamiento
o . 0,1 MPa<P<0,5 MPa
Presion dinamica 0,05 MPa (0,5 bar) minimo
(1 bar<P<5bar)

Presidn estatica 1 MPa (10 bar) maximo -
Temperatura del agua caliente Max. <90 °C 55°C<T<65°C
Temperatura del agua fria - T<25°C

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edicion
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicién (incluida cualquier modificacién de
esta).

EN 246, Griferia sanitaria. Especificaciones generales para reguladores de chorro.
EN 248, Griferia sanitaria. Especificaciones técnicas generales de los revestimientos electroliticos de Ni-Cr.

EN 1717, Proteccion contra la contaminacién del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos
generales de los dispositivos para evitar la contaminacién por reflujo.

EN 13618, Conexiones flexibles para instalaciones de agua potable. Requisitos funcionales y métodos de
ensayo.

EN 13959, Vdlvulas de retencién anticontaminacién. DN 6 hasta DN 250 inclusive, familia E, tipos A, B, C
yD.

EN ISO 228-1, Roscas de tuberias para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 1: Medidas, tolerancias
y designacion (1SO 228-1).

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 816



EN ISO 3822-1, Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por las griferias y equipamientos
hidrdulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medida
(IS0 3822-1).

EN ISO 3822-2, Actistica. Medicidén en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidratilicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y
de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la griferia (1SO 3822-2).

EN ISO 3822-4:1997, Actistica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamien-
tos hidrdulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje

y de funcionamiento de los equipamientos especiales (ISO 3822-4:1997).

EN ISO 5167 (todas las partes), Medicion del caudal de fluidos mediante dispositivos de presion diferen-
cial intercalados en conductos en carga de seccién transversal circular (1SO 5167).
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