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Rubber and plastics hoses. Assessment of ozone resistance under dynamic conditions
(1SO 10960:2017).

Tuyaux en caoutchouc et en plastique. Evaluation de la résistance a I'ozone dans des conditions
dynamiques (I1SO 10960:2017).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 10960:2018, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 10960:2017.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 10960:1997.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma internacional especifica un método para la evaluacion de la resistencia de las mangueras a
los efectos perjudiciales del ozono atmosférico, en condiciones dinamicas. El método es aplicable a las

mangueras con un didmetro interior menor o igual a 25 mm.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier

modificacion de esta).

ISO 1431-1:2012, Caucho vulcanizado o termopldstico. Resistencia al agrietamiento por ozono. Parte 1:

Ensayo de deformacidn en condiciones estdticas y dindmicas.

ISO 8330, Mangueras a base de elastomeros y pldsticos y sus conjuntos con accesorios de union.

Vocabulario.

ISO 23529, Elastomeros. Procedimientos generales de preparacion y acondicionamiento de probetas

para ensayos fisicos.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN I1SO 10960



	Norma Española
	UNE-EN ISO 10960
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

