Um Norma Espaiola
NormalizaciénEspafiola UNE-EN ISO 2 1987

Mayo 2018

Optica oftalmica
Lentes oftalmicas montadas
(ISO 21987:2017)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 45 Optica oftdlmica, cuya secretaria desempefa
AEO.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 21987

Asociacién Espafiola
de Normalizacion
Génova, 6 - 28004 Madrid

915 294 900
info@une.org
Www.une.org




UNE-EN ISO 21987

Optica oftalmica
Lentes oftalmicas montadas
(IS0 21987:2017)

Ophthalmic optics. Mounted spectacle lenses (1SO 21987:2017).
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1 Objetoy campo de aplicacién

Este documento especifica los requisitos y los métodos de ensayo para las lentes oftdlmicas montadas,
en relacidn con la orden de dispensacion.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 7944, Optica e instrumentos de éptica. Longitudes de onda de referencia.

ISO 8429, Optica e instrumentos de dptica. Oftalmologia. Escala graduada.

ISO 8598-1, Optica e instrumentos de dptica. Frontofocémetros. Parte 1: Instrumentos para uso general.
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ISO 8624, Optica oftdlmica. Monturas de gafas. Sistema de medida y terminologia.

ISO 8980-1, Optica oftdimica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 1: Especificaciones para
lentes monofocales y multifocales.

ISO 8980-2, Optica oftdlmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 2: Especificaciones para
lentes con variacién de potencia.

ISO 13666, Optica oftdlmica. Lentes de gafas. Vocabulario.

ISO 14889, Optica oftdlmica. Lentes para gafas. Requisitos fundamentales para las lentes terminadas sin
biselar.
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