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Biocombustibles sólidos 
Determinación del contenido de materiales extraños pesados de más de 3,15 mm 
(ISO 19743:2017) 

Solid biofuels. Determination of content of heavy extraneous materials larger than 3,15 mm 
(ISO 19743:2017). 

Biocombustibles solides. Dosage de la teneur en matériaux lourds exogènes de dimension supérieure à 
3,15 mm (ISO 19743:2017). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 19743:2017, que 
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 19743:2017. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para la determinación del contenido de materiales extraños y 
pesados mayores de 3,15 mm mediante el uso de la separación por decantación y la flotación 
combinada con elutriación. Este documento es aplicable a la biomasa leñosa de acuerdo a la tabla 1 de 
la Norma ISO 17225-1:2014. 
 
NOTA 1 Este método se diseña para determinar el nivel de impurezas mayores de 3,15 mm de tamaño máximo con una 

densidad específica > 1 g/cm3, tales como piedras, vidrio, caucho, metal y ciertos tipos de plásticos. 
 
NOTA 2 Durante la preparación de la muestra, también se puede realizar la clasificación manual de impurezas ligeras con 

una densidad específica ≤ 1 g/cm3 (por ejemplo, lámina de plástico). 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 3310-2, Tamices y tamizado de ensayo. Parte 4: Exigencias técnicas y verificación de tamices de 
chapa perforada. 
 
ISO 14780 Biocombustibles sólidos. Preparación de muestras. 
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ISO 16559 Biocombustibles sólidos. Terminología, definiciones y descripciones. 
 
ISO 18134-1 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método de secado en 
estufa. Parte 1: Humedad total. Método de referencia. 
 
ISO 18134-2 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método de secado en 
estufa. Parte 2: Humedad total. Método simplificado. 
 
ISO 18135 Biocombustibles sólidos. Muestreo. 
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