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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos, los métodos de ensayo y las características de rendimiento 
de los materiales de los toldos para vehículos. Se aplica a los toldos destinados a ser levantados y 
recogidos. 
 
Este documento no es aplicable a: 
 
a) los toldos parasoles: estructura separable del vehículo que se utiliza para proteger del sol, pero 

que no está diseñada ni construida para proteger del viento, de la lluvia o de la nieve. 
 
 NOTA 1 Se puede utilizar un toldo parasol con unos paneles frontales y laterales adicionales para formar un recinto, 

pero éste no cumpliría los requisitos para los toldos definidos en este documento. 

 
b) las persianas exteriores: estructura fija de modo permanente a un vehículo que se utiliza para 

proteger del sol, pero que no está diseñada ni construida para proteger del viento, de la lluvia o de 
la nieve. 
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 NOTA 2 Se puede utilizar una persiana exterior con unos paneles frontales y laterales adicionales para formar un 
recinto, pero éste no cumpliría los requisitos para los toldos definidos en este documento. 

 
c) los toldos fijos: toldo permanente que no está diseñado para un uso móvil. 
 
EJEMPLO Toldos equipados con armazones cuadrados de aluminio o estructuras de soporte de madera y que 

ofrecen la posibilidad de instalar ventanas y puertas de compartimento habitable. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 105-B02, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B02: Solidez del color a la luz artificial: Ensayo 
con lámpara de xenón. 
 
ISO 105-B04, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B04: Solidez del color a la intemperie artificial: 
Lámpara de arco de xenón. 
 
ISO 105-E01, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E01: Solidez del color al agua. 
 
ISO 105-X12, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte X12: Solidez del color al frote. 
 
ISO 811, Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo presión 
hidrostática. 
 
ISO 1421, Tejidos recubiertos de plástico o caucho. Determinación de la resistencia a la tracción y del 
alargamiento a la rotura. 
 
ISO 2081, Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de 
cinc con tratamientos suplementarios sobre hierro o acero. 
 
ISO 4675:1990, Rubber- or plastics-coated fabrics. Low-temperature bend test. 
 
ISO 4892-2:2013, Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: 
Lámparas de arco de xenón. 
 
ISO 5912:2011, Tiendas de campaña. 
 
ISO 6925, Textile floor coverings. Burning behaviour. Tablet test at ambient temperature. 
 
ISO 6941:2003, Tejidos textiles. Comportamiento al fuego. Medición de las propiedades de propagación 
de la llama de probetas orientadas verticalmente. 
 
ISO 7152, Camping tents and caravan awnings. Vocabulary and list of equivalent terms. 
 
ISO 7771, Textiles. Determination of dimensional changes of fabrics induced by cold-water immersion. 
 
ISO 9227, Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina. 
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ISO 13934-1, Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza 
máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira. 
 
ISO 13937-2, Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro. Parte 2: Determinación de la fuerza 
de desgarro de probetas con forma de pantalón (Método de desgarro único). 
 
EN 15977:2011, Tejidos recubiertos de plásticos o caucho. Propiedades mecánicas. Determinación del 
alargamiento bajo carga y la deformación residual. 
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