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Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la renovacion de redes de
conduccidn de agua enterradas

Parte 2: Entubado en continuo

(ISO 11298-2:2018)

Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks. Part 2: Lining with
continuous pipes (1SO 11298-2:2018).

Systémes de canalisation en plastiques pour la rénovation des réseaux enterrés d’alimentation en eau.
Partie 2: Tubage par tuyau continu avec espace annulaire (ISO 11298-2:2018).

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN ISO 11298-2:2018,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 11298-2:2018.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Este documento, junto con la Norma ISO 11298-1, especifica los requisitos y los métodos de ensayo
para tubos y accesorios que forman parte del sistema de canalizacion en materiales plasticos
instalados como tubos continuos para la renovacién de redes enterradas de suministro de agua. Es
aplicable a tubos de polietileno (PE) de tres tipos diferentes:

- tubos de PE monocapa de pared compacta (diametro exterior nominal, d,), que incluyen cualquier
banda de identificacion;

- tubos de PE con capas coextruidas en la parte exterior o interior del tubo o en ambas (didmetro
exterior total, dn), como se especifica en el anexo A, donde todas las capas tienen la misma

clasificacién MRS;

- tubos de PE recubiertos (didmetro exterior, dn) que presentan una capa adicional termoplastica
pelable y contigua a la superficie exterior del tubo (“tubo recubierto”), véase el anexo A.

Y ademas cubre:
- uniones de longitudes de tubo por soldadura a tope;
- accesorios de PE manipulados o moldeados por inyeccion.

Es aplicable a tubos, accesorios y montajes de PE destinados a utilizarse a una temperatura de servicio
de 20 °C como temperatura de referencia;

NOTA Para aplicaciones a temperaturas constantes comprendidas entre los 20 °C y los 40 °C, véase la Norma
ISO 4427-1:2007, anexo A.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 4427-1:2007, Plastics piping systems. Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply. Part 1:
General.

ISO 4427-2, Plastics piping systems. Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply. Part 2: Pipes.
ISO 4427-3, Plastics piping systems. Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply. Part 3: Fittings.

ISO 4427-5, Plastics piping systems. Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply. Part 5: Fitness
for purpose of the system.

ISO 11298-1:2018, Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para la renovacién de redes de
conduccion de agua enterradas. Parte 1: Generalidades. (ISO 11298-1:2018)
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ISO 12176-1, Plastics pipes and fittings. Equipment for fusion jointing polyethylene systems. Part 1: Butt
fusion.

ISO 12176-2, Plastics pipes and fittings. Equipment for fusion jointing polyethylene systems. Part 2:
Electrofusion.

EN 12201-1, Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos para conduccion de agua y saneamiento
con presion. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

EN 12201-2, Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos para conduccién de agua y saneamiento
con presién. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

EN 12201-3, Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos para conduccién de agua y saneamiento
con presién. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

EN 12201-5, Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos para conduccién de agua y saneamiento
con presién. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.
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