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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma ISO 14405 establece cuál es el operador de especificación por defecto en el 
dimensión lineal (véase la Norma ISO 17450-2), y define una serie de operadores especiales de especi-
ficación en relación con elementos geométricos de dimensión tipo «cilindro», «esfera», «toro»1), «cír-
culo», «dos planos paralelos opuestos» o «dos líneas rectas paralelas opuestas». 
 
También define los modificadores de especificación y las indicaciones de dibujo para esos dimensiones 
lineales. 
 
Esta parte de la Norma ISO 14405 trata sobre las siguientes dimensiones lineales: 
 
a) dimensión local; 

 – dimensión entre dos puntos; 

 – dimensión esférica; 

 – dimensión de sección; 

 – dimensión de porción; 
 
b) dimensión global; 

 – dimensión lineal global directa; 

 – dimensión de mínimos cuadrados; 

 – dimensión máxima inscrita; 

 – dimensión mínima circunscrita; 

 – tamaño minimax; 

 – dimensión lineal global indirecta; 
 
c) dimensión calculada; 

 – diámetro de circunferencia; 

 – diámetro de área; 

 – diámetro de volumen; 

                                                             
1) Un toro es un elemento geométrico de dimensión cuando se ha fijado su diámetro directriz. 
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d) dimensión ordinal por rangos; 

 – dimensión máxima; 

 – dimensión mínima; 

 – dimensión media; 

 – dimensión de mediana; 

 – dimensión de mitad del rango; 

 – dimensión del orden de rango, 

 – desviación estándar de dimensiones. 
 
Esta parte de la Norma ISO 14405 define tolerancias de dimensiones lineales cuando hay: 
 
– una desviación de límite + y/o - (por ejemplo, 0/-0,019) (véase la figura 11); 
 
– un límite superior de dimensión (ULS) y/o límite inferior de dimensión (LLS) (por ejemplo, 15,2 

máx., 12 mín. o 30,2/30,181) (véase la figura 13); 
 
– un código ISO de clase de tolerancia de acuerdo con la Norma ISO 286-1 (por ejemplo, 10 h6) 

(véase la figura 12); 
 
con o sin modificadores (véanse las tablas 1 y 2). 
 
Esta parte de la Norma ISO 14405 proporciona una serie de herramientas para expresar diversos tipos 
de característica de dimensión. No presenta ninguna información sobre la relación entre una función o 
un uso y una característica de dimensión. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de 
esta). 
 
ISO 286-1, Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las toleran-
cias en dimensiones lineales. Parte 1: Base de tolerancias, desviaciones y ajustes. 
 
ISO 8015, Especificación geométrica de productos (GPS). Fundamentos. Conceptos, principios y reglas. 
 
ISO 17450-1, Especificación geométrica de productos (GPS). Conceptos generales. Parte 1: Modelo para 
la especificación y verificación geométricas. 
 
ISO 17450-2:2012, Especificación geométrica de productos (GPS). Conceptos generales. Parte 2: Principios 
de base, especificaciones, operadores e incertidumbre. 
 
ISO 17450-3, Especificación geométrica de productos (GPS). Conceptos generales. Parte 3: Elementos 
tolerados. 
 
ISO 81714-1, Diseño de símbolos gráficos utilizables en la documentación técnica de productos. Parte 1: 
Reglas fundamentales. 
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