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UNE-EN 13317 
 
Cisternas para transporte de mercancías peligrosas 
Equipos de servicio para cisternas 
Conjunto de tapa de boca de hombre 

Tanks for transport of dangerous goods. Service equipment for tanks. Manhole cover assembly. 

Citernes destinées au transport de matières dangereuses. Équipements de service pour citernes. 
Couvercle de trou d'homme. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13317:2018. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13317:2003+A1:2007. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 40249:2018 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento cubre el conjunto de tapa de boca de hombre y especifica los requisitos de comporta-
miento, dimensiones y ensayos necesarios para verificar el cumplimiento de esta norma por parte del 
equipo. 
 
El equipo especificado por esta norma es adecuado para uso con productos líquidos de petróleo y 
otras sustancias peligrosas de clase 3 del ADR  Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional 
de Mercancías Peligrosas por Carretera con una presión de vapor no superior a 110 kPa a 50 °C y 
gasolina, y que no estén subclasificados como tóxicos o corrosivos. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
EN 12266-1:2012, Válvulas industriales. Ensayo de válvulas metálicas. Parte 1: Ensayos de presión, 
procedimientos de ensayo y criterios de aceptación. Requisitos obligatorios. 
 
EN 12266-2, Válvulas industriales. Ensayo de válvulas metálicas. Parte 2: Ensayos, procedimientos de 
ensayo y criterios de aceptación. Requisitos adicionales. 
 
EN 13094:2015, Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas con una 
presión de servicio de hasta 0,5 bar. Diseño y construcción. 
 
ISO 2859-1, Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo 
para las inspecciones lote por lote, tabulados según el límite de calidad de aceptación (LCA). 
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