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UNE-EN ISO 4829-1

Aceros y fundiciones

Determinacion del contenido total de silicio

Método espectrofotométrico con molibdosilicato reducido
Parte 1: Contenidos en silicio entre 0,05% y 1,0%

(ISO 4829-1:2018)

Steel and cast iron. Determination of total silicon contents. Reduced molybdosilicate
spectrophotometric method. Part 1: Silicon contents between 0,05% and 1,0% (1SO 4829-1:2018).

Aciers et fontes. Détermination du silicium total. Méthode spectrophotométrique au silicomolybdate
réduit. Partie 1: Teneurs en silicium comprises entre 0,05% et 1,0% (1SO 4829-1:2018).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 4829-1:2018,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 4829-1:2018.

Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE 36314-1:1990 y UNE 36314-1/1M:1992.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma especifica un método espectrofotométrico para la determinacion del silicio total en aceros
y fundiciones utilizando molibdosilicato reducido.

El método es aplicable a la determinacién de la fraccién masica de silicio entre el 0,05% y el 1,0%.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 648, Material de vidrio para laboratorio. Pipetas de uno o dos aforos de volumen fijo.

ISO 1042, Material de vidrio para laboratorio. Matraces aforados con una linea de enrase.

ISO 3696, Agua para uso en andlisis de laboratorio. Especificacion y métodos de ensayo.

ISO 14284, Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparacion de las mismas para la determinacidn
de la composicion quimica.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 4829-1



	Norma Española
	UNE-EN ISO 4829-1
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

