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Small craft. Hull construction and scantlings. Part 9: Sailing craft appendages (1SO 12215-9:2012).

Petits navires. Construction de coques et échantillonnage. Partie 9: Appendices des bateaux a voiles
(1S0 12215-9:2012).

Esta norma es la versidn oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 12215-9:2018,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 12215-9:2012.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN [SO 12215-9:2013.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta parte de la Norma ISO 12215 define las cargas y especifica los escantillones de los apéndices de
las embarcaciones de las naves monocasco con una eslora, Ly, de hasta 24 m, medida de acuerdo a la
Norma ISO 8666. Proporciona:

- los esfuerzos de disefio;

- los componentes estructurales a evaluarse;

- los casos de carga y las cargas de disefio de la quilla, orza y sus adjuntos;

- los métodos de calculo y guia de modelado, y

- los medios para el cumplimiento de sus disposiciones.

2 Normas para consulta

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las
referencias con fecha, sélo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima
edicién de la norma (incluyendo cualquier modificacién de ésta).

ISO 898-1, Caracteristicas mecdnicas de los elementos de fijacién de acero al carbono y de acero aleado.
Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de

paso fino

ISO 3506-1, Caracteristicas mecdnicas de los elementos de fijacion de acero inoxidable resistente a la
corrosién. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones

ISO 8666, Pequerias embarcaciones. Datos principales.

ISO 12215-3, Pequeiias embarcaciones. Construccién de cascos y escantillones. Parte 3: Materiales:
Acero, aleaciones de aluminio, madera, otros materiales.

[SO 12215-5:2008, Pequeiias embarcaciones. Construccién de cascos y escantillones. Parte 5: Presiones
de disefio, tensiones de disefio y determinacion del escantillon.

ISO 12215-6:2008. Pequeiias embarcaciones. Construccién de cascos y escantillones. Parte 6: Dispositivos
estructurales y detalles de construccién.

IS0 12217-2, Pequerias embarcaciones. Evaluacion y clasificacién de la estabilidad y la flotabilidad.
Parte 2: Embarcaciones propulsadas a vela de eslora igual o superior a 6 m.
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