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UNE-EN 16584-3

Aplicaciones ferroviarias

Disefio destinado al uso por PMR
Requisitos generales

Parte 3: Caracteristicas Opticas y de friccion

Railway applications. Design for PRM use. General requirements. Part 3: Optical and friction
characteristics.

Applications ferroviaires. Conception destinée a I'usage par les PMR. Exigences générales. Partie 3:
Caractéristiques optiques et de friction.

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 16584-3:2017.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma europea describe los requisitos especificos de "Disefio destinado al uso por PMR", de
aplicacion tanto en infraestructura como en material rodante, asi como la evaluaciéon de dichos
requisitos. Los siguientes puntos se aplican a esta norma:

- Las definiciones y requisitos describen aspectos relativos al "Disefio destinado al uso por PMR", que
precisan las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida, de acuerdo con la
Especificacion técnica de interoperabilidad para personas con movilidad reducida (ETI PMR).

- Esta norma define elementos aceptados universalmente, en materia de transportes libre de
obstaculos, incluida la iluminacién, el contraste, la informacién tactil y la transmisiéon de
informacién visual y acustica. Las definiciones y requisitos de esta norma cubren las aplicaciones

relativas a infraestructura y material rodante.

- Esta norma solo se refiere a aspectos de accesibilidad de pasajeros con movilidad reducida, y no
define requisitos y definiciones para otro tipo de pasajeros.

- Esta norma parte de la base de que, tanto la infraestructura como el material rodante, se
encuentran en las condiciones de funcionamiento definidas.

- Cuando se indican dimensiones maximas y minimas, se trata de requisitos absolutos, NO de
requisitos nominales.

La norma "Requisitos generales" consta de tres partes:
- LaParte 1 se refiere a:
- el contraste.

- La Parte 2 se refiere a:

la informacion hablada;

la informacion escrita;

la informacion tactil;

los pictogramas.

- Este documento constituye la Parte 3, y se refiere a:

la iluminacion;

las propiedades poco reflectantes;

los obstaculos transparentes;

la resistencia al deslizamiento.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).
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EN 1838, lluminacién. Alumbrado de emergencia.
EN 12464 (series), [luminacién. lluminacion de lugares de trabajo.

EN 13272:2012, Aplicaciones ferroviarias. Alumbrado eléctrico para el material rodante de sistemas de
transporte publico.

EN 16584-1, Aplicaciones ferroviarias. Disefio destinado al uso por PMR. Requisitos generales. Parte 1:
Contraste.

EN 16584-2, Aplicaciones ferroviarias. Disefio destinado al uso por PMR. Requisitos generales. Parte 2:
Informacién.

prEN 16587:2013, Aplicaciones ferroviarias. Disefio destinado al uso por PMR. Requisitos relativos a los
recorridos libres de obstdculos en infraestructura.

EN ISO 2813, Pinturas y barnices. Determinacion del indice de brillo especular a 20° 60° y 85°
(IS0 2813).

ISO 4649, Caucho vulcanizado o termopldstico. Determinacién de la resistencia a la abrasién utilizando
un dispositivo de tambor cilindrico giratorio.

ISO 21542, Edificacién. Accesibilidad del entorno construido.
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