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UNE-EN 16932-2 
 
Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de los edificios 
Sistemas de bombeo 
Parte 2: Sistemas de presión positiva 

Drain and sewer systems outside buildings. Pumping systems. Part 2: Positive pressure systems. 

Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments. Systèmes de pompage. Partie 2: 
Systèmes sous pression. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16932-2:2018. 
 
Esta norma junto con las Normas UNE-EN 16932-1:2019 y UNE-EN 16932-3:2019 anula y 
sustituye a las Normas UNE-EN 1091:1997 y UNE-EN 1671:1998. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos para el diseño, construcción y ensayos de aceptación de 
sistemas de bombeo de aguas residuales en sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de 
edificios. Se incluyen los sistemas de bombeo en sistemas de desagüe y alcantarillado que funcionan 
esencialmente por gravedad, así como los sistemas que utilizan o bien presión positiva o vacío parcial. 
 
Este documento es aplicable a los sistemas de presión positiva. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 

EN 1610:2015, Construcción y ensayos de desagües y redes de alcantarillado. 

EN 12050-1:2015, Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 1: Plantas 
elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. 

EN 12050-2, Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 2: Plantas 
elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. 

EN 12050-3, Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 3: Plantas 
elevadoras de aguas residuales para aplicaciones limitadas. 

EN 12050-4, Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 4: Válvulas de 
retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen 
materias fecales. 

EN 16323:2014, Glosario de términos técnicos de aguas residuales. 

EN 16932-1:2018, Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de los edificios. Sistemas de 
bombeo. Parte 1: Requisitos generales. 

EN 16933-2:2017, Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de los edificios. Sistemas de 
bombeo. Parte 2: Sistemas de presión positiva. 

EN ISO 9906:2012, Bombas rotodinámicas. Ensayos de rendimiento hidráulico de aceptación. Niveles 1, 2 
y 3 (ISO 9906:2012). 
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