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Especificación geométrica de productos (GPS) 
Equipo dimensional de medida 
Parte 2: Discos patrón referencia 
(ISO 1938-2:2017) 

Geometrical product specifications (GPS). Dimensional measuring equipment. Part 2: Reference disk 
gauges (ISO 1938-2:2017). 

Spécification géométrique des produits (GPS). Équipement de mesurage dimensionnel. Partie 2: 
Disques de référence pour calibres (ISO 1938-2:2017). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 1938-2:2017, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 1938-2:2017. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica las características más importantes metrológicas y de diseño de los discos 
patrón de referencia. 
 
Este documento cubre las dimensiones lineales del patrón hasta 500 mm. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
ISO 286-1, Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las toleran-
cias en dimensiones lineales. Parte 1: Base de tolerancias, desviaciones y ajustes. 
 
ISO 1101, Especificación geométrica de productos (GPS). Tolerancia geométrica. Tolerancias de forma, 
orientación, localización y alabeo. 
 
ISO 1938-1:2015, Especificación geométrica de productos (GPS). Equipamiento de medida dimensional. 
Parte 1: Calibres de límite plano de talla lineal. 
 
ISO 14405-1, Especificación geométrica de productos (GPS). Tolerancia dimensional. Parte 1: Dimensiones 
lineales. 
 
ISO 17450-2, Especificación geométrica de productos (GPS). Conceptos generales. Parte 2: Principios de 
base, especificaciones, operadores e incertidumbre. 
 
Guía ISO/IEC 98-3, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guía para la expresión de la incertidumbre de 
medida (GUM:1995). 
 
Guía ISO/IEC 99, Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales y 
términos asociados (VIM). 
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