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UNE-EN ISO 14253-1

Especificacion geométrica de productos (GPS)

Inspecciéon mediante medicion de piezas y equipos de medida

Parte 1: Reglas de decision para verificar la conformidad o no conformidad con las
especificaciones

(ISO 14253-1:2017)

Geometrical product specifications (GPS). Inspection by measurement of workpieces and measuring
equipment. Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications
(1SO 14253-1:2017).

Spécification géométrique des produits (GPS). Vérification par la mesure des piéces et des équipements
de mesure. Partie 1: Régles de décision pour contrdéler la conformité ou la non-conformité a la
spécification (1SO 14253-1:2017).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 14253-1:2017,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 14253-1:2017.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 14253-1:2015.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 14253-1

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociacion Espafiola de Normalizacion

Génova, 6

28004 MADRID-Espafa

Tel.: 915 294 900
info@une.org

Www.une.org

Depésito legal: M 12232:2019

© UNE 2019
Prohibida la reproduccidn sin el consentimiento de UNE.
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.



indice

ProlOZ0 EUIOPEO c.cvccscsissssmsissssnsssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssasassssssssssssssasasssnss s s snasasasssssnsnss 5
D 12Tl F2 ) T (0 ) o 5
o0 0] (07 . 5
0 00100 o0 10 U 00 . 5
1 Objeto y campo de apliCacCion......cococsmrmsenesmsesmsmssssssmssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssasases 5
2 NOrmas para CONSUILA ... .o sms s 5
3 Términos y definiCiones.......sssmmsssssssssssssss s sssssssssssssssssssases 5
4 Reglas de decision por defecto ... 5
4.1 Generalidades....... s ————————————— 5
4.2 Limite de probabilidad de conformidad, por defecto .........ceeerrrrrrerreresnrnsnsnnnns 5
4.3 Limite de probabilidad de no conformidad, por defecto ..........cccounrerersnressuseeans 5
5 Verificacion de la conformidad y de la no conformidad con las

€SPECIfiCACIONES ... snsmsms s 5
5.1 Generalidades. ... ———————————————————— 5
5.2 Regla para verificar la conformidad con las especificaciones .........ccoeesescurass 5
5.2.1  Generalidades...... s 5
5.2.2 Caso de una PDF normal y un limite de probabilidad de conformidad

POT AEfECLO .. —————— 5
5.3 Regla para verificar la no conformidad con las especificaciones .........ccecsuses 5
5.3.1  Generalidades......sss s s 5
5.3.2 Caso de una PDF normal y un limite de probabilidad de no

conformidad pPor defecto ... —————— 5
5.4 Zona de incertidumbrre...... s ——————————— 5
6 Aplicacion a la relacion cliente /suministrador........c—————— 5
6.1 Generalidades....cc i ———————————————— 5
6.2 Suministrador verificando la conformidad ...........cumnmnsmnnnnnn———— 5
6.3 Cliente verificando la no conformidad ........ccoeimnmnmnmnmm——— 5
Anexo A (Informativo) Relacidn entre la 32 edicidon y la 22 ediciOn.......cccoueeseiusesenens 5
Anexo B (Informativo) Relacion con el modelo de matriz GPS..........cocunnmmmsmssssssasenens 5
13310) 10 e 12 ¥ i 5

1 Objetoy campo de aplicacion

Este documento establece las reglas para verificar la conformidad o la no conformidad con la
tolerancia dada para una caracteristica de una pieza (o una poblacién de piezas) o con los errores
maximos permitidos para una caracteristica metrologica de un equipo de medida, incluyendo el caso
en el que el valor medido esta proximo a los limites de la especificacion, teniendo en cuenta la
incertidumbre de medida.

Este documento es aplicable a las especificaciones definidas en las normas GPS generales (véase la
Norma ISO 14638); es decir, las normas preparadas por el Comité ISO/TC 213, que incluyen:
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- especificaciones de piezas y de poblaciones (habitualmente dadas como un limite superior, un
limite inferior, o ambos);

- especificaciones de equipos de medida (habitualmente dadas como errores maximos permitidos).

Este documento es de aplicaciéon Unicamente a caracteristicas y a errores maximos permitidos
expresados en forma de valores de la magnitud.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 3534-2, Estadistica. Vocabulario y simbolos. Parte 2: Estadistica aplicada.

ISO 9000, Sistemas de gestion de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

Guia ISO/IEC 98-3, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guia para la expresién de la incertidumbre de
medida (GUM:1995).

Guia ISO/IEC 98-4, Uncertainty of measurement. Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity
assessment.

Guia ISO/IEC 99, Vocabulario Internacional de Metrologia. Conceptos fundamentales y generales y
términos asociados (VIM).
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