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washing and drying (1SO 15487:2018).

Textiles. Méthode d'évaluation de l'aspect des vétements et autres produits textiles finis aprés lavage
et séchage domestiques (1SO 15487:2018).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 15487:2018, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 15487:2018.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 15487:2010.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 15487

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociacion Espafiola de Normalizacion

Génova, 6

28004 MADRID-Espana

Tel.: 915 294 900
info@une.org

www.une.org

Depésito legal: M 17406:2019

© UNE 2019
Prohibida la reproduccidn sin el consentimiento de UNE.
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.



indice

ProlOZ0 EUIOPEO ccvvrcscsissssesisssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssasassssssssssssssssasssnss s s s asasassssssnss 5
1D T od i U (1) (. 5
o0 0] (07 . 6
1 Objeto y campo de apliCacCiOn......ccococsmrmsesesssssmsmssssssmssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssasases 8
2 Normas para CONSUILA ... ————————— 8
3 Términos y definiCiones.......nsssmmssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssases 8
4 Principio del mEtodo.......uimmmmsmsmmsmmmsmnsssssssssssss s 9
5 APArato Y reaCtIVOS ..o ss s nsans 9
6 Probetas ... s 14
6.1 Para los ensayos en prendas o productos textiles acabados.........c.couususnneens 14
6.2 Para los ensayos en tejidos .....unmmm————————— 14
7 Procedimiento 0peratorio ... 14
7.1 Lavado Y SECAUO ..o sssssssss s ssssssssssssssasass 14
7.2 AcondicioNaAMIENEOD......ocunmvescssismsmsisss s ———————————— 14
7.3 L0017 Y 2 Tl (1) o 14
7.4 Evaluacion de la apariencia (método cualitativo).......cummsmnssssssssssscsnns 15
7.5 Evaluacion del aspecto de lisura (opcional) ..o 17
7.6 Evaluacion de la apariencia en las costuras (opcional)......ccoomsmsmsssesssasans 17
7.7 Evaluacién de la apariencia de las arrugas (opcional) ......ccceosmsesssssessssasans 18
7.8 Evaluacion de la formacidon de bolitas, vellosidades, apariencia de
enredamiento en los tejidos (0pcional) .....cconnscscsn————— 18
7.9 Evaluacién del cambio de color y descarga (opcional)......cccususesmsssssessssasans 19
7.10 Evaluacion del revire (0pcional).......cussssssssssssssssssssssssssssasens 20
7.11 Apariencia de los productos textiles acabados (opcional)........c.cconesesenesennns 20
8 Expresion de 10S resultados.. ... s 21
9 Informe del ENSAY0 ... ———————————— 21

Anexo A (Informativo) Informacion sobre la descripcion digital de las
copias de ISO para la apariencia liso, las arrugas y
los pliegues de 1as cOStUras.....iiimrsssssssmsssesssmsssesssasasseans 22

Anexo B (Informativo) Ejemplo de evaluacion de la apariencia de
productos textiles acabados ... 23

L 2310) 100 3 iV i 24

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 15487



1 Objeto y campo de aplicacion

Esta norma internacional especifica un método de ensayo para la evaluaciéon de la apariencia de
prendas y otros productos textiles acabados después de uno o varios tratamientos de lavado y secado.
La apariencia evaluada incluye cambio de color, formacién de bolitas, vellosidades, apariencia de
enredamiento en los tejidos, apariencia de suavidad en tejido plano y costuras, y la retencién de los
pliegues permanentes en prendas y otros productos textiles, dafio de los componentes -botones,
cierres de presion, cremalleras, etc.

Este documento es aplicable a cualquier producto textil acabado lavable, independientemente de la
construccion del tejido. No se incluyen las técnicas para la produccién de plisados y costuras, ya que la
finalidad es evaluar los productos textiles acabados tal como se suministran por el fabricante o como
textiles confeccionados. Las técnicas para el plisado y las costuras dependen de las propiedades del
tejido.

Este método se ha desarrollado para utilizarse principalmente con maquinas de lavar domésticas del
tipo B como se describe en la Norma ISO 6330, pero puede emplearse con cualquier tipo de maquina
definida en la Norma ISO 6330.

Se reconoce que los estampados y los dibujos pueden enmascarar la apariencia arrugado de ciertos

textiles acabados. Sin embargo, el proceso de evaluacién se basa en la apariencia visual de las probetas
incluyendo tales efectos.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

[SO 105-A03, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A03: Escala de grises para evaluar la descarga.
ISO 139, Textiles. Atmdsferas normales para acondicionamiento y ensayo.

ISO 6330, Textiles. Procedimientos de lavado y de secado domésticos para los ensayos de textiles.

ISO 16322-3, Textiles. Determination of spirality after laundering. Part 3: Woven and knitted garments.
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