
Norma Española 

UNE-ISO 5351 
Mayo 2019 

 

Pastas 

Determinación de la viscosidad intrínseca en 
disoluciones de cuprietilendiamina (CED) 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico 
CTN 57 Celulosa y papel, cuya secretaría desempeña 
ASPAPEL.  
 
 
  

 

Asociación Española 
de Normalización 
Génova, 6 - 28004 Madrid 
915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-ISO 5351 



UNE-ISO 5351 
 
Pastas 
Determinación de la viscosidad intrínseca en disoluciones de cuprietilendiamina 
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Pulps. Determination of limiting viscosity number in cupri-ethylenediamine (CED) solution. 

Pâtes. Détermination de l'indice de viscosité limite à l'aide d'une solution de cupri-éthylénediamine 
(CED). 

Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 5351:2010. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 57039-1:1992. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional especifica un método del que se obtiene un número que es una estimación de 
la viscosidad intrínseca de una pasta de celulosa en una disolución de cuprietilendiamina (CED). 
 
Esta norma internacional es aplicable en principio a muestras de pastas químicas blanqueadas 
solubles en CED, pero puede aplicarse a cualquier tipo de pasta que se disuelva completamente en la 
disolución de CED. 
 
NOTA 1 Pueden usarse los resultados para estimar la extensión de la degradación de la celulosa causada por la cocción o el 

blanqueo. Los resultados obtenidos con muestras que contengan cantidades apreciables de sustancias distintas de la 
celulosa se deben, no obstante, interpretar con precaución. 

 
NOTA 2 En sentido estricto, los procedimientos de medición de la viscosidad solo son aplicables a la fracción de polisacá-

ridos de la muestra. A pesar de ello, la medición de la viscosidad puede usarse habitualmente para obtener resulta-
dos sobre pastas sin blanquear que contengan hasta un 4% de lignina ya que la mayoría de estas pastas pueden 
disolverse con éxito en CED. Sin embargo, el que una pasta sin blanquear se pueda disolver en CED no significa que 
los resultados sean válidos. En resumen, los resultados de viscosidad para pastas que contengan más del 0,5% de 
lignina no son aceptables para aparecer como una especificación técnica. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 638, Pastas, papel y cartón. Determinación del contenido de materia seca. Método de secado en 
estufa. 
 
ISO 7213, Pulps. Sampling for testing. 
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