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Tanques de acero fabricados en taller

Parte 1: Tanques horizontales cilindricos, de pared
simple o de pared doble, para el almacenamiento
enterrado de liquidos inflamables y no inflamables
contaminantes del agua distintos a los de
calentamiento y refrigeracion de edificios
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Tanques de acero fabricados en taller

Parte 1: Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, para el
almacenamiento enterrado de liquidos inflamables y no inflamables contaminantes
del agua distintos a los de calentamiento y refrigeracion de edificios

Workshop fabricated steel tanks. Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for
the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for
heating and cooling of buildings.

Réservoirs en acier fabriqués en atelier. Partie 1: Réservoirs horizontaux cylindriques a simple ou

double paroi pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau en
dehors du chauffage et du refroidissement des bdtiments.

Esta norma es la versidn oficial, en espafol, de la Norma Europea EN 12285-1:2018.

Esta norma junto con la Norma UNE-EN 12285-3 (en elaboracién) anulara y sustituira a las
Normas UNE-EN 12285-1:2004 y UNE-EN 12285-1:2004 Erratum:2006.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica las caracteristicas de producto y los métodos de ensayo de tanques de acero
fabricados en taller, de pared simple (tipo S) o de pared doble (tipo D) destinados a utilizarse para el
almacenamiento enterrado de liquidos contaminantes del agua (tanto inflamables como no inflama-
bles) e instalados en procesos industriales o en estaciones de servicio en condiciones ambientales
normales (-20 °C a + 50 °C) dentro de los siguientes limites:

- didmetro nominal entre 800 mm y 3 000 mm y;
- una longitud total maxima de hasta 6 veces el didmetro nominal;

- con una presion de servicio (Po) maxima de 50 kPa (0,5 bar(g)) y una presion de servicio minima
de -5 kPa (-50 mbar(g)) y;

- para los tanques de doble pared provistos de un sistema de deteccidon de fugas por vacio, la visco-
sidad cinematica no debe ser superior a 5 x 10-3 m?/s.
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Los tanques diseflados conforme a esta norma permiten un recubrimiento de tierra de hasta 1,5 m. Se
deberian realizar calculos, en caso de cargas inducidas por el trafico o por un recubrimiento de tierra
mayor.

Este documento no se aplica a tanques utilizados para el almacenamiento y/o suministro de combus-
tible/gas de los sistemas de calefaccion/refrigeracion de edificios y de agua caliente o fria que se destina
al consumo humano ni a las cargas ni medidas especiales necesarias en areas expuestas a un riesgo
sismico.

En el anexo A se ofrecen directrices sobre la instalacion de tanques, que no incluyen medidas especiales
que podrian ser necesarias en areas sujetas a inundaciones.

Este documento no se aplica al almacenamiento de liquidos incluidos en las clases de mercancias peli-
grosas enumeradas en la tabla 1 debido a los peligros especiales que se pueden generar.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier modifica-
cion de esta).

EN 10025-2:2004, Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

EN 10204:2004, Productos metdlicos. Tipos de documentos de inspeccién.
EN 13160-1, Sistemas de deteccion de fugas. Parte 1: Principios generales.

EN 13160-2, Sistemas de deteccién de fugas. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo/evaluacién de
sistemas por presion y vacio.

EN 13160-3, Sistemas de deteccién de fugas. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo/evaluacion de siste-
mas de liquido para tanques.

EN 22768 (todas las partes), Tolerancias generales (ISO 2768 serie).
EN ISO 898-1, Caracteristicas mecdnicas de los elementos de fijacion de acero al carbono y de acero
aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y

rosca de paso fino (1SO 898-1).

EN ISO 12944-7, Pinturas y barnices. Proteccion de estructuras de acero frente a la corrosién mediante
sistemas de pintura protectores. Parte 7: Ejecucién y supervision de trabajos de pintado (1SO 12944-7).

EN ISO 13920, Soldeo. Tolerancias generales en construcciones soldadas. Dimensiones de longitudes y
dngulos. Forma y posicién (1SO 13920).
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