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UNE-EN 17110 
 
Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas 
Equipos de servicio para cisternas 
Respiradero del colector de vapores 

Tanks for transport of dangerous goods. Service equipment for tanks. Vapour manifold vent valve. 

Citernes destinées au transport de matières dangereuses. Équipement de service. Évent de transfert 
pour collecteur de vapeurs. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 17110:2018. 
 
 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 22034:2019 
 
 UNE 2019 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento cubre el respiradero del colector de vapores que se utiliza para proporcionar una 
ventilación controlada del respiradero del colector a la atmósfera. 
 
Especifica los requisitos de prestaciones y los aspectos fundamentales del respiradero del colector de 
vapores. Especifica asimismo, los ensayos necesarios para verificar la conformidad del equipo con este 
documento. 
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El equipo de servicio especificado en este documento es adecuado para la utilización con productos 
petrolíferos líquidos y otras sustancias peligrosas de la Clase 3 según el ADR [1] con una presión de 
vapor no superior a 110 kPa a 50 °C (comprende la gasolina) y que no están subclasificados como 
tóxicos o corrosivos. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 12266-1:2012, Válvulas industriales. Ensayo de válvulas metálicas. Parte 1: Ensayos de presión, 
procedimientos de ensayo y criterios de aceptación. Requisitos obligatorios. 
 
EN 12266-2:2012, Válvulas industriales. Ensayo de válvulas metálicas. Parte 2: Ensayos, procedimientos 
de ensayo y criterios de aceptación. Requisitos adicionales. 
 
EN 14564, Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Terminología. 
 
ISO 2859-1, Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo 
para las inspecciones lote por lote, tabulados según el límite de calidad de aceptación (LCA). 
 
EN 60529, Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
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