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Leather. Chemical determination of chromic oxide content. Part 1: Quantification by titration
(150 5398 1:2018).

Cuir. Dosage chimique de I'oxyde de chrome. Partie 1: Quantification par titrage (1SO 5398-1:2018).
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento describe un método para la determinacion del cromo en una solucién acuosa obtenida
del cuero. Se trata de un analisis para determinar el contenido total de cromo en cuero; no es especi-
fico para ningiin compuesto ni para ningin estado de oxidacion.

Este método describe la determinacién del cromo mediante valoraciéon yodométrica y es aplicable a
cueros curtidos al cromo, que se suponen que tienen un contenido en 6xido de cromo superior al 0,3%.

Se describen dos métodos diferentes que se pueden utilizar para obtener el cromo en una soluciéon
apropiada. Se puede emplear cualquiera de los dos métodos.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier modifica-
cion de esta).

ISO 2418, Cuero. Ensayos quimicos, fisicos, mecdnicos y de solidez. Localizacién de la zona de toma de
muestras.

ISO 3696, Agua para uso en andlisis de laboratorio. Especificacion y métodos de ensayo.
ISO 4044, Cuero. Ensayos quimicos. Preparacién de muestras para ensayos quimicos.
ISO 4047, Cuero. Determinacion de cenizas sulfatadas totales y cenizas sulfatadas insolubles en agua.

ISO 4684, Cuero. Ensayos quimicos. Determinacién de las materias voldtiles.
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