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Pequeñas embarcaciones 
Construcción de cascos y escantillones 
Parte 1: Materiales: Resinas termoestables, refuerzos de fibra de vidrio, laminado 
de referencia 
(ISO 12215-1:2000) 

Small craft. Hull construction and scantlings. Part 1: Materials: Thermosetting resins, glass-fibre 
reinforcement, reference laminate (ISO 12215-1:2000). 

Petits navires. Construction de coques et échantillons. Partie 1: Matériaux: Résines 
thermodurcissables, renforcement de fibres de verre, stratifié de référence (ISO 12215-1:2000). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 12215-1:2018, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 12215-1:2000. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 12215-1:2001. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 22947:2019 
 
 UNE 2019 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma ISO 12215 se aplica las resinas termoestables y los refuerzos de fibra de vidrio 
utilizados en la construcción de embarcaciones de recreo, con una eslora (LH) de hasta 24 m según la 
Norma ISO 8666. Esta parte de la Norma ISO 12215 especifica los requisitos mínimos para las 
propiedades de los refuerzos de fibra de vidrio y la matriz de resina y para el laminado de referencia 
con el que se realizan. 
 
Esta parte de la Norma ISO 12215 puede aplicarse a otros materiales aparte de los especificados, 
siempre que se cumpla con los requisitos mínimos y las propiedades del laminado de referencia. 
 
NOTA La razón fundamental para la preparación de esta norma internacional es la de armonizar las normas existentes y 

recomendar unas prácticas para los esfuerzos del casco y el dimensionamiento de las embarcaciones de recreo porque 
estas normas son muy diferentes y por tanto limitan la aceptación generalizada e internacional de las embarcaciones. 

 
 

2 Normas para consulta 

Las normas que a continuación se relacionan contienen disposiciones válidas para esta norma 
internacional. En el momento de la publicación las ediciones indicadas estaban en vigor. Toda norma 
está sujeta a revisión por lo que las partes que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben 
estudiar la posibilidad de aplicar la edición más reciente de las normas indicadas a continuación. Los 
miembros de CEI y de ISO poseen el registro de las normas internacionales en vigor en cada momento. 
 
ISO 62:1999, Plásticos. Determinación de la absorción de agua. 
 
ISO 75-1:1993, Plásticos. Determinación de la temperatura de flexión bajo carga. Parte 1: Método 
general de ensayo. 
 
ISO 75-2:1993, Plásticos. Determinación de la temperatura de flexión bajo carga. Parte 2: Plásticos y 
ebonita. 
 
ISO 178:1993, Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión. 
 
ISO 527-1, Plásticos. Determinación de propiedades en tracción. Parte 1: Principios generales. 
 
ISO 527-4, Plásticos. Determinación de propiedades en tracción. Parte 4: Condiciones de ensayo para 
plásticos compuestos isotrópicos y ortotrópicos reforzados con fibra. 
 
ISO 1675:1985, Plásticos. Resinas líquidas. Determinación de la densidad por el método del picnómetro. 
 
ISO 1887:1995, Textile glass. Determination of combustible-matter content. 
 
ISO 1889:1997, Hilos de refuerzo. Determinación de la densidad lineal. 
 
ISO 2078:1993, Fibra de vidrio. Hilos. Designación. 
 
ISO 2535:1997, Plásticos. Resinas de poliéster insaturado. Medición del tiempo de gelificación a 25 °C. 
 
ISO 2555:1989, Plásticos. Resinas en estado líquido o como emulsiones o dispersiones. Determinación de 
la viscosidad aparente por el método del Ensayo de Brookfield. 
 
ISO 2811-1:1997, Pinturas y barnices. Determinación de la densidad. Parte 1: Método del picnómetro. 
 
ISO 2884-1:1999, Pinturas y barnices. Determinación de la viscosidad utilizando viscosímetros 
rotatorios. Parte 1: Viscosímetro de cono y lámina operado a alta velocidad de corte. 
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ISO 3344:1997, Productos de refuerzo. Determinación del contenido de humedad. 
 
ISO 3374:2000, Reinforcement products. Mats and fabrics. Determination of mass per unit area. 
 
ISO 3521:1997, Plásticos. Resinas epoxídicas y de poliéster insaturado. Determinación de la contracción 
de volumen global. 
 
ISO 4901:1985, Plásticos reforzados con matriz de resinas de poliéster no saturado. Determinación del 
contenido residual de estireno monómero. 
 
ISO 8666:-1), Embarcaciones de recreo. Datos principales. 
 
ISO 14130:1997, Materiales compuestos de plástico reforzados con fibras. Determinación de la 
resistencia a la cizalla interlaminar aparente por el método de ensayo de flexión con poca separación 
entre apoyos. 
 
EN 59:1997, Plásticos reforzados con vidrio. Medición de la dureza mediante un impresor Barcol. 
 
DIN 16945:1989, Testing of resins, hardeners and accelerators, and catalysed resins. 
 
ASTM D 4255, Testing in-plane shear properties of composite laminates. 
 

                                                             
1) Pendiente de publicación. 


	Norma Española
	UNE-EN ISO 12215-1
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

