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Identificacion de compatibilidad de vehiculos e infraestructuras
Expresion grafica para informacién del consumidor sobre la fuente de
alimentacion EV

Identification of vehicles and infrastructures compatibility. Graphical expression for consumer
information on EV power supply.

Identification de la compatibilité des véhicules. Expression graphique pour l'information des
consommateurs sur l'alimentation pour véhicules électriques.

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 17186:2019.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento establece identificadores armonizados para fuentes de alimentaciéon para vehiculos
eléctricos de carretera. Los requisitos de esta norma son para complementar las necesidades de
informacién de los usuarios relativas a la compatibilidad entre las estaciones de carga de VE, los cables
de carga y los vehiculos del mercado. El identificador estd destinado a ser mostrado en las estaciones
de carga de VE, en vehiculos, en cables de carga, en puntos de venta de VE y en manuales de
consumidor como se describe en este documento.

Las fuentes de alimentacién para VE utilizan tomas de corriente de entrada y bases de vehiculo,
conectores y clavijas, como se menciona en la Norma EN [EC 61851-1:- y EN 62196-1:2014.

Para cada identificador armonizado, este documento define el tamafio, la forma, color y otra
informacién de relevancia para el reconocimiento de la compatibilidad, asi como la situacién de la
etiqueta.

El identificador de la estacién da informacién inequivoca de la compatibilidad con la clavija del cable
de carga en caso de una configuracién de base, o de la entrada de vehiculo en caso de una
configuracién de cable incorporado.

2 Normas para la consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 16942, Carburantes. Identificacién de la compatibilidad de los vehiculos. Expresion grdfica para la
informacion al consumidor.

EN IEC 61851-1:-, Sistema conductivo de carga para vehiculos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales.
(IEC 61851-1:2017).9

EN 62196-1:2014, Bases, clavijas, conectores de vehiculo y entradas de vehiculo. Carga conductiva de
vehiculos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales (IEC 62196-1:2014).

ISO 16750-4, Road vehicles. Environmental conditions and testing for electrical and electronic
equipment. Part 4: Climatic loads.

ISO 16750-5, Road vehicles. Environmental conditions and testing for electrical and electronic
equipment. Part 5: Chemical loads.

1) En preparacién. Fase en el momento de la publicacién: FprEN 61851-1:2016.
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