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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento describe el método de ensayo de flexión de una probeta semicircular, que permite 
determinar la resistencia a tracción o la resistencia a rotura de una mezcla bituminosa para la 
evaluación del potencial para la propagación de fisuras. Los resultados del ensayo pueden servir para 
determinar: 
 
– la carga máxima que puede soportar un material que tiene una entalla (fisura) antes de romperse; 
 
– si la presencia de una entalla es crítica o no. 
 
Se debería tener en cuenta que el ensayo describe solamente un método de determinación de la 
resistencia a la propagación de fisuras de una mezcla bituminosa. La fase de propagación de fisuras 
corresponde a la segunda parte del mecanismo de rotura bajo una carga dinámica. La primera fase, es 
decir la fase de iniciación de la fisura, se trata principalmente mediante el ensayo de fatiga (véase la 
Norma EN 12697-24). 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 12697-27, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 27: Toma de muestras. 
 
EN 12697-31, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 31: Preparación de la muestra mediante 
compactador giratorio. 
 
EN 12697-33, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 33: Elaboración de probetas con 
compactador de placa. 
 
EN 12697-35, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 35: Mezclado en laboratorio. 
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