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1 Objeto y campo de aplicación 

{A1►} Esta parte de la Norma EN 16186 se aplica a cabinas de conducción de la Unidad Múltiple 
Diésel (DMU), Unidad Múltiple Eléctrica (EMU), vagones, locomotoras y remolques con cabinas. 
 
NOTA 1 Esta Norma aplica al campo de aplicación de material rodante interoperable de la Directiva 2008/57/CE. {◄A1} 

 
Esta parte de la Norma EN 16186 se aplica a los pupitres de conducción instalados a la izquierda, a la 
derecha, o ubicados en el centro de la cabina de conducción. 
 
En lo que concierne al material de mantenimiento y construcción de la vía (OTM), véanse las Normas 
EN 14033-1 {A1►} Texto eliminado {◄A1} y EN 15746-1 {A1►} Texto eliminado {◄A1}. 
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Esta parte de la Norma EN 16186 define: 
 
– los datos antropométricos; 
 
– las condiciones de visibilidad desde la cabina de conducción, incluyendo la visibilidad frontal y 

hacia las posiciones de referencia de los sistemas de señalización lateral que se tienen que 
considerar; 

 
– los métodos de evaluación. 
 
{A1►} NOTA 2 Debido a las limitaciones de los sistemas ferroviarios, el nivel de visibilidad de las personas que no 

responden a los índices antropométricos definidos puede variar. Depende del sistema de gestión de seguridad 
del operador abordar la posible restricción de la visibilidad frontal, si el controlador utiliza posiciones del 
asiento extremas combinadas con alturas extremas del cuerpo. {◄A1} 

 
{A1►} Los hábitos reales de asiento y posicionamiento de los maquinistas con respecto a la 
visibilidad, con independencia de si los maquinistas se encuentran dentro o fuera de los índices 
antropométricos de esta norma, no se incluyen en el campo de aplicación de este documento. {◄A1} 
 
{A1►} No se pretende que esta norma sea aplicable a tranvías, metros y metros ligeros. {◄A1} 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de 
ésta). 
 
EN 15152, Aplicaciones ferroviarias. Parabrisas frontales de cabinas de tren. 
 
{A1►} 
 
EN 15663, Aplicaciones ferroviarias. Masas de referencia de los vehículos. 
 
EN 50125-1, Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 1: Material 
rodante y equipos embarcados. {◄A1} 
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