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UNE-EN 148-1 
 
Equipos de protección respiratoria 
Roscas para adaptadores faciales 
Parte 1: Conector de rosca estándar 

Respiratory protective devices. Threads for facepieces. Part 1: Standard thread connection. 

Appareils de protection respiratoire. Filetages pour pièces faciales. Partie 1 : Connexion à filetage 
normalisé. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 148-1:2018. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 148-1:1999. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 33818:2019 
 
© UNE 2019 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica las roscas estándar para los equipos de protección respiratoria y la 
descripción de los equipos de ensayo necesarios para la evaluación de algunos de los requisitos. 
 
Este documento no aplica a los equipos de buceo y a los equipos respiratorios a demanda de presión 
positiva. 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 48-4, Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of hardness. Part 4: Indentation hardness 
by durometer method (Shore hardness). 
 
ISO/DIS 815-1, Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de la deformación remanente por 
compresión a deformación constante. Parte 1: A temperaturas ambiente o elevadas. 
 
ISO/DIS 16972, Equipos de protección respiratoria. Definiciones de términos y pictogramas. 
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