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Productos de sellado aplicados en caliente
Parte 10: Método de ensayo para la determinaciéon de la adherencia y de la
cohesion después del alargamiento y compresion continuados

Hot applied joint sealants. Part 10: Test method for the determination of adhesion and cohesion
following continuous extension and compression.

Produits de scellement de joints appliqués a chaud. Partie 10: Méthode d'essai pour la détermination
de l'adhésion et de la cohésion apreés traction et compression répétée.

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 13880-10:2018.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13880-10:2004.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método para determinar las caracteristicas de adherencia y cohesion de
probetas de producto de sellado aplicado en caliente después de alargamientos ciclicos.

NOTA El ensayo simula los movimientos anuales de las juntas debidos a las variaciones de temperatura.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier modifica-
cion de esta).

EN 13880-6, Productos de sellado aplicados en caliente. Parte 6: Método para la preparacion de muestras
de ensayo.

EN 13880-12, Productos de sellado aplicados en caliente. Parte 12: Métodos de ensayo para la fabricacién
de bloques de hormigdn para el ensayo de adherencia (métodos de formula de trabajo).

EN 14188-1, Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplica-
dos en caliente.
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