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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento describe el método de ensayo para valorar la acciéon protectora de un sistema de
pintado o barnices sobre acero frente a la corrosion filiforme cuando se produce una incisién en el
sistema de pintado

Unicamente se valora el resultado de la combinacién pintura/sustrato ensayada. No es adecuado para
predecir el resultado de la pintura sobre sustratos diferentes.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 1513, Pinturas y barnices. Examen y preparacion de las muestras para ensayo.

[SO 1514, Pinturas y barnices. Probetas normalizadas para ensayos.

ISO 2808, Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de peliculaV.

ISO 3270, Paints and varnishes and their raw materials. Temperatures and humidities for conditioning
and testing.

ISO 4618, Pinturasy barnices. Términos y definiciones.

ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturasy barnices. Toma de muestras.

1) En preparacién. Etapa en el momento de la publicacién ISO/DIS 2808:2018.
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