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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un sistema para clasificar las imperfecciones que se pueden encontrar en 
las uniones soldadas de materiales termoplásticos durante la fabricación y proporciona ejemplos de 
imperfecciones para los siguientes procesos de soldadura: 
 
– soldadura a tope con elemento calefactor; 
 
– soldadura de encaje con elemento calefactor; 
 
– soldadura de encaje por electrofusión; 
 
– soldadura por gas caliente; 
 
– soldadura por extrusión; 
 
– soldadura de encaje por encolado. 
 
Este documento no describe las imperfecciones que se puedan generar durante el servicio o las imper-
fecciones presentes antes de la soldadura, que se deban a una mala preparación o ensamblaje de 
componentes (por ejemplo, ajuste). La preparación y el ensamblaje correcto de componentes (por 
ejemplo, ajuste) se describe en la especificación del procedimiento de soldadura (WPS) correspondiente. 
 
Este documento no está relacionado con la búsqueda de posibles influencias de estos defectos en el 
comportamiento de las uniones con respecto a los distintos tipos de esfuerzo que pueden producirse 
posteriormente o con los métodos de prevenir dichas imperfecciones. 
 
Este documento se puede utilizar junto con la Norma EN 16296 [1] para determinar la aceptación de 
soldaduras. 
 
En este documento únicamente se tienen en cuenta las imperfecciones que dan lugar a discontinui-
dades de materiales o a cambios en la forma, especificando sus tipos, su forma y sus posiciones. Esta 
clasificación se puede utilizar para determinar el posible origen o las causas de las imperfecciones. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
EN 12201-3:2011+A1:2012, Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 
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