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UNE-EN 927-6

Pinturas y barnices

Materiales y sistemas de recubrimiento para madera exterior

Parte 6: Envejecimiento artificial de los recubrimientos para madera mediante la
exposicion a lamparas UV fluorescentes y al agua

Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior wood. Part 6: Exposure of
wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV lamps and water.

Peintures et vernis. Produits de peinture et systémes de peinture pour bois en extérieur. Partie 6:
Vieillissement artificiel des revétements pour bois par exposition a des lampes UV fluorescentes et a de
l'eau.

Esta norma es la versidn oficial, en espafol, de la Norma Europea EN 927-6:2018.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 927-6:2007.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta parte de la Norma EN 927 especifica un método para determinar la resistencia al envejecimiento
artificial de los recubrimientos para madera, cuando el ensayo se realiza en un aparato equipado con
lamparas UV fluorescentes y dispositivos de condensacion y pulverizacién de agua.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacién de esta).

EN 927-1, Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para madera
exterior. Parte 1: Clasificacion y seleccion.

EN ISO 2409, Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado (1SO 2409).

EN ISO 2813, Pinturas y barnices. Determinacién del indice de brillo especular a 20° 60° y 85° (ISO
2813).

EN ISO 4628-1:2016, Pinturas y barnices. Evaluacion de la degradacion de los recubrimientos.
Designacion de la intensidad, cantidad y tamaifio de los tipos mds comunes de defectos. Parte 1:
Introduccion general y sistema de designacion (1SO 4628-1:2016).

EN ISO 4628-2, Pinturas y barnices. Evaluacion de la degradacion de los recubrimientos. Designacion de
la intensidad, cantidad y tamafio de los tipos mds comunes de defectos. Parte 2: Evaluacién del grado de
ampollamiento (1SO 4628-2).

EN ISO 4628-4, Pinturas y barnices. Evaluacion de la degradacion de los recubrimientos. Designacion de

la intensidad, cantidad y tamanio de los tipos mds comunes de defectos. Parte 4: Evaluacion del grado de
agrietamiento (I1SO 4628-4).
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EN ISO 4628-5, Pinturas y barnices. Evaluacion de la degradacion de los recubrimientos. Designacién de
la intensidad, cantidad y tamario de los tipos mds comunes de defectos. Parte 5: Evaluacion del grado de
descamacion (1SO 4628-5).

EN ISO 4628-6, Pinturas y barnices. Evaluacion de la degradacion de los recubrimientos. Designacién de
la cantidad y tamariio de los defectos, y la intensidad de los cambios uniformes de aspecto. Parte 6:
Evaluacion del grado de enyesado por el método de la cinta (1SO 4628-6).

EN ISO 16474-3, Pinturas y barnices. Métodos de exposicion a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 3:
Ldmparas fluorescentes UV (ISO 16474-3).

ISO 554, Atmdésferas normales para acondicionamiento o ensayo. Especificaciones.

ISO 18314-1, Colorimetria analitica. Parte 1: Medicién prdctica del color.
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