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Railway applications. Braking. Brake block holder and brake block key. 

Applications ferroviaires. Freinage. Porte-semelles et clavette de semelle de frein. 
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1 Campo de aplicación 

Esta norma europea se aplica a los portazapatas de freno y a las chavetas de la zapata de freno parte 
de la timonería de freno instaladas en vehículos ferroviarios.  
 
Los portazapatas de freno y las chavetas de la zapata de freno fabricadas con materiales no ferrosos no 
están dentro del campo de aplicación de este documento. 
 
Este documento contiene los requisitos para el diseño y los ensayos de evaluación de la conformidad. 
 
Los requisitos contenidos en este documento se aplican a los portazapatas de freno y a las chavetas de 
la zapata de freno instaladas en los vehículos ferroviarios con zapatas de freno cuyas dimensiones 
estén conformes con los requisitos de la Norma EN 16452. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 10204, Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección. 
 
EN 14478, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Vocabulario genérico. 
 
EN 15085 (todas las partes), Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos y de componentes 
ferroviarios. 
 
EN 16452, Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Zapatas de freno. 
 
EN 50125-1:2014, Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 1: Material 
rodante y equipos embarcados. 
 
EN 60721-3-5:1997, Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 3: Clasificación de los grupos de 
parámetros ambientales y sus severidades. Sección 5: Instalaciones de vehículos terrestres. 
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