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compactador vibratorio
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Matériaux enrobés. Méthodes d'essai. Partie 32: Compactage en laboratoire de mélanges bitumineux
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1 Objetoy campo de aplicacion

Este documento especifica un método para la preparacién de probetas de ensayo bituminosas

utilizando una técnica de compactacién vibratoria.

Este documento es aplicable a las mezclas sin compactar y testigos y se utiliza para establecer la
densidad de rechazo de una mezcla bituminosa o para determinar la facilidad de compactacién segin

se describe en la Norma EN 12697-10.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier

modificacion de esta).

EN 12697-5, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinacion de la densidad mdxima.
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EN 12697-6, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 6:
Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas.

EN 12697-8, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 8:
Determinacion del contenido de huecos en las probetas bituminosas.

EN 12697-10, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 10: Compactibilidad.
EN 12697-27, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 27: Toma de muestras.

EN 12697-35, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 35: Mezclado en laboratorio.
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