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UNE-EN 10210-2 
 
Perfiles huecos de acero acabados en caliente para construcción 
Parte 2: Tolerancias, dimensiones y características del perfil 

Hot finished steel structural hollow sections. Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties. 

Profils creux de construction finis à chaud en aciers. Partie 2: Tolérances, dimensions et caractéristiques 
de section. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 10210-2:2019. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 10210-2:2007. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 3717:2020 
 
© UNE 2020 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 10210-2 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 10210-2 

Índice 

Prólogo europeo ................................................................................................................................. 5 

1 Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 6 

2 Normas para consulta ...................................................................................................... 6 

3 Términos y definiciones .................................................................................................. 6 

4 Símbolos................................................................................................................................ 6 

5 Información que debe facilitar el comprador ......................................................... 8 

6 Tolerancias .......................................................................................................................... 8 

7 Medición de la dimensión y la forma....................................................................... 10 

8 Dimensiones y propiedades de sección .................................................................. 16 

Anexo A (Normativo) Fórmulas para el cálculo de las propiedades de 
sección .............................................................................................. 17 

A.1 Generalidades .................................................................................................................. 17 
A.2 Perfiles huecos de sección circular .......................................................................... 17 
A.3 Perfiles huecos de sección rectangular, incluidos los de sección 

cuadrada ............................................................................................................................ 18 
A.4 Perfiles huecos de sección elíptica ........................................................................... 20 

Anexo B (Normativo) Propiedades de sección para una determinada 
gama de perfiles normalizados................................................ 23 

  



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 10210-2 

1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica las tolerancias de los perfiles huecos para construcción acabados en 
caliente, de sección circular, cuadrada, rectangular y elíptica, fabricados con espesores de pared de hasta 
120 mm, para la siguiente gama de dimensiones: 
 
– Circular: Diámetros exteriores de hasta 2 500 mm; 
 
– Cuadrado: Dimensiones exteriores de hasta 800 mm  800 mm; 
 
– Rectangular: Dimensiones exteriores de hasta 750 mm  500 mm; 
 
– Elíptico: Dimensiones exteriores hasta de 500 mm  250 mm. 
 
En el anexo A se recogen las fórmulas para el cálculo de las propiedades de sección de los perfiles 
fabricados dentro de las tolerancias dimensionales de esta norma que se deben utilizar con fines de 
cálculo estructural. 
 
En el anexo B se recogen las dimensiones y propiedades de sección para una determinada gama de 
perfiles que abarca los tamaños más comunes. 
 
NOTA La designación de los ejes principal (yy) y secundario (zz) de la sección son conformes a la designación que se utiliza 

en los Eurocódigos estructurales. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
EN 10210-1, Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
 


	Norma Española
	UNE-EN 10210-2
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

