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Determinación de la resistencia al cizallamiento por compresión de adhesivos para 
madera a temperaturas elevadas 

Determination of compressive shear strength of wood adhesives at elevated temperatures. 

Détermination de la résistance des adhésifs de bois au cisaillement par compression à températures 
élevées. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 17224:2019. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica un método de ensayo para determinar la resistencia comparativa al 
cizallamiento por compresión de uniones adhesivas y madera maciza tanto a temperatura ambiente 
como a temperatura elevada. Se evalúa la carga máxima de las probetas a temperatura ambiente y tras 
la exposición a una temperatura elevada específica durante un período de tiempo específico. Esta 
norma es aplicable a adhesivos para madera de uso estructural y a otros adhesivos para madera. 
 
Este método está destinado principalmente a obtener datos de rendimiento por la influencia de las 
temperaturas elevadas en el comportamiento de las juntas adhesivas. 
 
Este método no pretende proporcionar datos para el diseño estructural, y no representa 
necesariamente el rendimiento del elemento pegado en servicio. 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 923, Adhesivos. Términos y definiciones. 
 
EN 14080:2013, Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. 
Requisitos. 
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