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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica una serie de métodos para determinar las propiedades de adhesién a
pelado de una cinta autoadhesiva.

Este documento contiene:

- Método 1: Cintas autoadhesivas - Medicion de la adhesion a pelado sobre acero inoxidable a un
angulo de 180°.

- Método 2: Cintas autoadhesivas - Medicion de la adhesién a pelado sobre su propio soporte a un
angulo de 180°.

- Método 3: Cintas autoadhesivas — Medicidn de la adhesion a pelado de cintas de doble cara y de
transferencia a un dngulo de 180°.

- Método 4: Cintas autoadhesivas - Medicién de la adhesién a pelado del protector sobre la cinta
adhesiva a un angulo de 180°.

Los anexos A y B especifican variaciones en el protocolo de ensayo de acuerdo con unas condiciones
especificas.

La tabla 1 presenta una guia para usar estos métodos.
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Tabla 1 - Métodos y anexos

. Temperatura de ensayo
Método Angulo de pelado
23°C Baja temperatura
Método 1 180° - Anexo A
Adhesion a acero 90° Anexo B -
Método 2 180° - Anexo A
Adhesién al soporte 90° Anexo B -
Método 3 180° - Anexo A
Adhesion de doble caray de 90° Anexo B _
transferencia
Método 4 180° - Anexo A
Adhesidn del protector 90° Anexo B -
NOTA 1 Estos métodos proporcionan una evaluacién de la uniformidad en la adhesiéon de una cinta autoadhesiva
especifica. La evaluacion puede ser de un rollo, entre rollos o entre lotes de produccion.
NOTA 2 Las variaciones en el soporte o en el adhesivo afectan al resultado. Por ello, estos métodos no se pueden utilizar
para verificar la(s) causa(s) especifica(s) de una falta de uniformidad.
NOTA 3 Estos métodos no son apropiados para ensayar cintas con soportes o protectores relativamente rigidos o soportes
que muestren altas deformaciones a baja fuerza. Estas caracteristicas dan lugar a una alta variabilidad en la
respuesta que no indica la verdadera naturaleza de la unién adhesiva.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier modifica-
cion de esta).

EN 12481, Cintas autoadhesivas. Terminologia.
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