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UNE-EN ISO 305

Plasticos

Determinacion de la estabilidad térmica del poli(cloruro de vinilo),
homopolimeros y copolimeros clorados relacionados y sus compuestos
Método del cambio de color

(ISO 305:2019)

Plastics. Determination of thermal stability of poly(vinyl chloride), related chlorine-containing
homopolymers and copolymers and their compounds. Discoloration method (1SO 305:2019).

Plastiques. Détermination de la stabilité thermique du poly(chlorure de vinyle), des homopolymeéres

et copolymeéres chlorés apparentés et de leurs compositions. Méthode du changement de couleur
(150 305:2019).

Esta norma es la versién oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 305:2019, que a
su vez adopta la Norma Internacional ISO 305:2019.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 305:2001.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 305

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociacion Espanola de Normalizacion

Génova, 6

28004 MADRID-Espafia
Tel.: 915 294 900

info@une.org
www.une.org

Depésito legal: M 5411:2020

© UNE 2020

Prohibida la reproduccidn sin el consentimiento de UNE.
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.



indice

PrOlOZ0 EUIOPEO ccvvrecscsissssesesssssssssssssssssssssssssssssasesssssssssssssssssssasssssssssasassssssssssssssssassssss s s ssasasssssssssnses 5
1D T od i U (1) (. 5
o0 1) (0o . 6
1 Objeto y campo de apliCacCion......cccosmsesesmsssssmssssssmssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssasases 7
2 NOrmas para CONSUILA ... .o sms s 7
3 Términos y definiCiones.......nsssmmssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssases 7
4 Principio del MEtodo.......immmmsmsnmsmmsmssnssssssssssss s ———— 7
4.1 Método A: Método del bano de acCeite ... ———— 7
4.2 Método B: Método de la estufa......commnmmmmmmmsismmsssssssssssssssssssssssssaes 8
5 Preparacion y nimero de probetas ... 8
6 Temperatura de ENSAY0 ... ——————————— 8
7 Método A: método del bafio de aACEeIte .......uuviissmnmsssssssmsmsmssssss s 9
7.1 APAratOS . —————————————"—_——_————; 9
7.2 Procedimiento OpPeratorio ... 9
8 Método B: Método de la estufa........ocnnnmsmsmsnismsmsmsnssssssssssssssssssssssssasasens 10
8.1 APAratOS . ——————————————_—==_—=_—_ 10
8.2 Procedimiento Operatorio ... 11
9 Calculo y expresion de 10S resultados ... 11
10 o T (o) 11
11 Informe del eNSAY0 ..o ————————————— 11
L 2310) 100 3 iV i 13

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 305



1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica dos métodos para la determinacion de la estabilidad térmica del
poli(cloruro de vinilo) (PVC en lo sucesivo), homopolimeros y copolimeros clorados relacionados y sus
compuestos por la importancia del cambio de color que se produce cuando se exponen, en forma de
lamina, a elevadas temperaturas:

— Método A: Método del bafio de aceite.

— Método B: Método de la estufa.

Estos métodos estan indicados para la determinacion de la resistencia del PVC a la degradacion por
calor, por apreciacién del cambio de color después de diferentes tiempos calentamiento en condicio-
nes normalizadas. Los resultados son comparables, inicamente, y pueden no ser satisfactorios cuando

se ensayan materiales de PVC coloreados.

Los tiempos de estabilidad obtenidos por los dos métodos pueden no ser similares y no pueden
compararse directamente.

2 Normas para consulta

No hay normas para consulta en este documento.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 305



	Norma Española
	UNE-EN ISO 305
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

