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1 Objeto y campo de aplicacion

Las distintas partes de la Norma ISO 6721 especifican métodos para la determinacion de las propie-
dades mecano-dinamicas de los plasticos rigidos dentro de la region de comportamiento viscoelastico
lineal. Este documento especifica las definiciones y describe los principios generales, incluyendo todos
los aspectos comunes a los métodos de ensayo individuales descritos en las siguientes partes.

Los diferentes modos de deformacién pueden producir resultados que no son directamente compa-
rables. Por ejemplo, la vibracidn en tracciéon conduce a un esfuerzo uniforme a lo largo de todo el
espesor de la probeta, mientras que en las mediciones en flexion influyen, preferentemente, las propie-
dades de las regiones superficiales de la probeta.

Pueden compararse los valores derivados de los datos obtenidos del ensayo de flexiéon con los deri-
vados de los datos del ensayo de traccidn solo dentro de los niveles de deformaciéon en los que la
relacion esfuerzo-deformacidn es lineal y para las probetas con una estructura homogénea.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier modifi-
cacion de esta).

ISO 291, Pldsticos. Atmdsferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos.

ISO 4593, Pldsticos. Peliculas y hojas de pldstico. Determinacion del espesor por medicién directa con
micréometro.

ISO 6721-2, Pldsticos. Determinacion de las propiedades mecano-dindmicas. Parte 2: Método del péndulo
de torsion.

ISO 6721-3, Pldsticos. Determinacién de las propiedades mecano-dindmicas. Parte 3: Vibracion en
flexion. Método de la curva de resonancia.

ISO 6721-4, Plastics. Determination of dynamic mechanical properties. Part 4: Tensile vibration. Non-
resonance method.

ISO 6721-5, Plastics. Determination of dynamic mechanical properties. Part 5: Flexural vibration. Non-
resonance method.

ISO 6721-6, Plastics. Determination of dynamic mechanical properties. Part 6: Shear vibration. Non-
resonance method.

ISO 6721-7, Plastics. Determination of dynamic mechanical properties. Part 7: Torsional vibration. Non-
resonance method.

[SO 6721-8, Plastics. Determination of dynamic mechanical properties. Part 8: Longitudinal and shear
vibration. Wave-propagation method.

[SO 6721-9, Plastics. Determination of dynamic mechanical properties. Part 9: Tensile vibration. Sonic-
pulse propagation method.

[SO 6721-10, Plastics. Determination of dynamic mechanical properties. Part 10: Complex shear viscosity
using a parallel-plate oscillatory rheometer.

ISO 6721-12, Plastics. Determination of dynamic mechanical properties. Part 12: Compressive vibration.
Non-resonance method.
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