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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método para determinar la resistencia de un sistema de pintura
monocapa o multicapa a los efectos de inmersién parcial o total en agua.

Este método permite la determinacion de los efectos del agua en el sistema de pintado y, si es
necesario, la evaluacion de dafios en el sustrato.
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2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 1513, Pinturas y barnices. Examen y preparacion de las muestras para ensayo.

[SO 1514, Pinturas y barnices. Probetas normalizadas para ensayos.

ISO 2808, Pinturasy barnices. Determinacion del espesor de pelicula.

ISO 3696, Agua para uso en andlisis de laboratorio. Especificacion y métodos de ensayo.

ISO 4618, Pinturasy barnices. Términos y definiciones.

ISO 4624, Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por traccién.

ISO 4628-2, Pinturas y barnices. Evaluacién de la degradacién de los recubrimientos. Designacién de la
intensidad, cantidad y tamafio de los tipos mds comunes de defectos. Parte 2: Evaluacion del grado de
ampollamiento.

ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturasy barnices. Toma de muestras.

ISO 15711, Pinturas y barnices. Determinacion de la resistencia al desprendimiento catddico de
recubrimientos expuestos al agua de mar.

ISO 17872, Pinturas y barnices. Lineas directrices para la realizacion de incisiones a través de los
recubrimientos aplicados sobre probetas metdlicas para realizar ensayos de corrosion.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 2812-2



	Norma Española
	UNE-EN ISO 2812-2
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

