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UNE-EN ISO 3251

Pinturas, barnices y plasticos
Determinacion del contenido en materia no volatil
(ISO 3251:2019)

Paints, varnishes and plastics. Determination of non-volatile-matter content (1SO 3251:2019).

Peintures, vernis et plastiques. Détermination de la matiére non volatile (IS0 3251:2019).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 3251:2019, que a
su vez adopta la Norma Internacional ISO 3251:2019.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método para la determinaciéon del contenido en materia no volatil, en
masa, de pinturas, barnices, ligantes para pinturas y barnices, dispersiones de polimeros y resinas de
condensacidn, tales como resinas fenélicas (resoles, soluciones novolak, etc.).

El método también es aplicable a dispersiones formuladas que contengan cargas, pigmentos y otras
materias auxiliares (por ejemplo, espesantes y agentes coalescentes).

NOTA 1 El contenido en extracto seco de un producto no es una cantidad absoluta, sino que depende de la temperatura y del
tiempo de calentamiento utilizados para el ensayo. Por consiguiente, con este método solamente se pueden obtener
valores relativos, y no exactos, del contenido en materia no volatil, debido a la retencién del disolvente, a la
descomposicién térmica y a la evaporacién de los constituyentes de baja masa molecular. El método estd, pues,
previsto, en primer lugar, para los ensayos sobre diversos lotes de un mismo tipo de productos.
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NOTA 2 Este método es adecuado para latex de caucho sintético, siempre que se empleen calentamientos durante un
periodo adecuado de tiempo (la Norma ISO 124 especifica que debe calentarse hasta que la pérdida de masa, para
una muestra inicial de 2 g, tras sucesivos periodos de calentamiento, sea inferior a 0,5 mg).

NOTA 3 A veces, algunos procedimientos internos para determinar el contenido en materia no volatil incluyen un secado con
radiacion infrarroja o microondas. La normalizacidn de tales métodos no es posible, dado que no son aplicables de

forma general. Varias composiciones de polimeros tienden a descomponerse durante tales tratamientos y, por tanto,
conducen a resultados incorrectos.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 123, Ldtex de caucho. Toma de muestras.

ISO 124, Elastémeros. Ldtex, caucho. Determinacion del contenido de sélidos totales.

ISO 1513, Pinturas y barnices. Examen y preparacion de las muestras para ensayo.

ISO 4618, Pinturas y barnices. Términos y definiciones.

[SO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturasy barnices. Toma de muestras.
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