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UNE-EN ISO 8130-7

Recubrimientos en polvo
Parte 7: Determinacién de la pérdida de masa por curado en estufa
(IS0 8130-7:2019)

Coating powders. Part 7: Determination of loss of mass on stoving (1SO 8130-7:2019).

Poudres pour revétement. Partie 7: Détermination de la perte de masse d la cuisson
(1S0 8130-7:2019).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 8130-7:2019,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 8130-7:2019.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 8130-7:2011.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método para la determinacién de la pérdida de masa por curado de un
recubrimiento en polvo que se aplique mediante pistola electrostatica, pulverizacion o lecho
fluidificado.

El método descrito en este documento constituye un ensayo simple y practico que proporciona unos
resultados con suficiente precisiéon para recubrimientos en polvo que pierden aproximadamente un
2% (en masa) al curarse (calentamiento). Pérdidas superiores al 2% la precisién de la medida decrece

con el incremento de pérdida en masa.

Este método determina la cantidad total de materias volatiles, incluida agua.

Se puede utilizar un ensayo termogravimétrico tal y como se describe en la serie de Normas ISO 11358

como método comparativo.
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2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 8130-14, Recubrimientos en polvo. Parte 14: Terminologia.

ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturasy barnices. Toma de muestras.
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