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UNE-EN ISO 8289-2

Esmaltes vitreos y de porcelana

Ensayo a baja tension para la deteccion y la localizacion de defectos
Parte 2: Ensayo de lechada para superficies perfiladas

(ISO 8289-2:2019)

Vitreous and porcelain enamels. Low-voltage test for detecting and locating defects. Part 2: Slurry test
for profiled surfaces (ISO 8289-2:2019).

Emaux vitrifiés. Essai a basse tension pour la détection et la localisation des défauts. Partie 2: Essai a
la barbotine pour surfaces profilées (ISO 8289-2:2019)

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 8289-2:2019,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 8289-2:2019.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método de ensayo a baja tensién para la deteccién y la localizacién de
defectos (poros, fisuras o desprendimientos) que se producen en los recubrimientos de porcelana de
perfiles corrugados y/u ondulados y que se extienden hasta el metal base.

El método se basa en los efectos del color (método 6ptico) y es aplicable para la deteccion precisa de
defectos, asi como para su posicion exacta. Puede utilizarse para formas no planas, mas perfiladas,
tales como superficies corrugadas u onduladas.

NOTA El ensayo a baja tensién es un ensayo no destructivo para la deteccidn de defectos que se extiende hasta el metal base
y es, por tanto, completamente diferente en comparaciéon con el ensayo a alta tensién de acuerdo con la Norma
ISO 2746.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 19496-1, Esmaltes vitreos y de porcelana. Terminologia. Parte 1: Términos y definiciones.
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