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Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil. Part 11: Permeability tests
(150 17892-11:2019).

Reconnaissance et essais géotechniques. Essais de laboratoire sur les sols. Partie 11: Essais de
perméabilité (IS0 17892-11:2019).

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN ISO 17892-11:2019,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 17892-11:2019.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 103403:1999.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta norma especifica los métodos para la determinacién en laboratorio de las caracteristicas del flujo
de agua en el suelo.

Esta norma es aplicable a la determinacién en laboratorio del coeficiente de permeabilidad de los
suelos, dentro del campo de las investigaciones geotécnicas.

NOTA Esta norma cumple los requisitos de determinacidn del coeficiente de permeabilidad de los suelos, en laboratorio,
para investigaciones y ensayos geotécnicos de acuerdo a la Norma EN 1997-1y EN 1997-2.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

SO 386, Liquid-in-glass laboratory thermometers. Principles of design, construction and use.

ISO 14688-1, Investigacion y ensayos geotécnicos. Identificacion y clasificaciéon de suelos. Parte 1:
Identificacion y descripcion.

ISO 17892-1, Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: Determi-
nacion de la humedad.

ISO 17892-2, Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 2: Determi-
nacion de la densidad aparente.

[SO 17892-3, Investigacién y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 3: Determina-
cion de la densidad de las particulas.
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