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Materiales de polietileno de ultra alto peso molecular (PE-UHMW) para moldeo y 
extrusión 
Parte 1: Sistema de designación y bases para las especificaciones 
(ISO 21304-1:2019) 

Plastics. Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials. 
Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 21304-1:2019). 

Plastiques. Matériaux à base de polyéthylène à très haute masse moléculaire (PE-UHMW) pour 
moulage et extrusion. Partie 1: Système de désignation et base de spécifications (ISO 21304-1:2019). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 21304-1:2019, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 21304-1:2019. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 11542-1:2002. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento establece un sistema de designación para los materiales termoplásticos de PE-UHMW, 
que puede emplearse como base para las especificaciones. 
 
Para los fines de este documento, los materiales de PE-UHMW son materiales de polietileno que tienen 
un índice de fluidez en masa (MFR) inferior a 0,1 g/10 min, medido a 190 °C y con una carga de 21,6 kg. 
 
NOTA Se ha confirmado que el índice de fluidez en masa (MFR) es útil para la caracterización de algunos materiales de PE-

UHMW (por ejemplo, materiales de tubos) bajo la condición de ensayo de 230 °C/21,6 kg y un diámetro interior de 
molde de 3,629 mm (véase la Norma ISO 21304-2). 

 
Los tipos de PE-UHMW se diferencian entre sí mediante un sistema de clasificación basado en los 
niveles apropiados de las siguientes propiedades de designación: 
 
a) número de viscosidad; 

b) esfuerzo de alargamiento; 

c) resistencia al impacto Charpy con doble entalla; 
 
y en la información sobre la aplicación y/o el método de procesado previstos, propiedades importan-
tes, aditivos, colorantes, cargas y materiales de refuerzo. 
 
Este documento es aplicable a todos los homopolímeros de PE-UHMW y a los copolímeros de etileno 
de ultra alto peso molecular que presentan un contenido de otros monómeros 1-olefínicos inferior al 
50% en masa y un contenido de monómeros no olefínicos con grupos funcionales no superior al 3% en 
masa. Se aplica a materiales listos para su uso normal en forma de polvo, gránulos o pastillas, no 
modificados o modificados por colorantes, cargas y otros aditivos. 
 
No intenta dar a entender que los materiales de igual designación tienen necesariamente el mismo 
comportamiento. Este documento no proporciona datos para su uso en ingeniería, de comportamiento 
o relativos a las condiciones de proceso, los cuales pueden requerirse para especificar un material. Si 
se requieren estas propiedades adicionales, estas deben determinarse, si procede, de acuerdo con los 
métodos de ensayo especificados en la Norma ISO 21304-2. 
 
Con el fin de especificar un material termoplástico de PE-UHMW para cumplir con una especificación 
particular, los requisitos se dan en el bloque de datos 5 (véase 4.1). 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 1043-1, Plásticos. Símbolos y abreviaturas. Parte 1: Polímeros de base y sus características especiales. 
 
ISO 1628-3, Plásticos. Determinación de la viscosidad de polímeros en solución diluida mediante 
viscosímetros capilares. Parte 3: Polietilenos y polipropilenos. 
 
ISO 5834-1, Implants for surgery. Ultra-high molecular weight polyethylene. Part 1: Powder form. 
 
ISO 21304-21), Plásticos. Materiales de polietileno de ultra alto peso molecular (PE-UHMW) para moldeo 
y extrusión. Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades. 

 
1) A ser publicada. Etapa de tiempo de publicación: ISO/FDIS 13769:2018. 
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