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Materiales compuestos de plástico reforzados con fibras continuas 
Barras pultruidas unidireccionales 
Determinación de las propiedades en tracción en paralelo a la dirección de las 
fibras 

Continuous-fibre-reinforced plastic composites. Pultruded unidirectional rods. Determination of 
tensile properties in parallel to the fibre direction. 

Composites plastiques renforcés de fibres continues. Joncs unidirectionnels pultrudés. Détermination 
des propriétés en traction parallèlement à la direction des fibres. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 17129:2018. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para determinar las propiedades en tracción, en paralelo a la 
dirección de las fibras, de barras unidireccionales pultruidas constituidas de materiales compuestos de 
plástico reforzados con fibras continuas. 
 
Es aplicable a barras pultruidas cuyos diámetros están preferiblemente comprendidos entre 3 mm y 
20 mm. 
 
Este método es adecuado para su uso con materiales compuestos de plástico reforzados con fibras 
continuas de carbono o de vidrio. 
 
Este método es adecuado para su uso con todos los sistemas de matriz polimérica reforzados con 
fibras unidireccionales de forma cilíndrica. 
 
Este método no está destinado a utilizarse para someter a ensayo probetas tales como tubos o hilos 
cubiertos por otros métodos de ensayo. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
EN ISO 527-1:2012, Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: Principios gene-
rales (ISO 527-1:2012). 
 
EN ISO 291, Plásticos. Atmósferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos (ISO 291). 
 
EN ISO 3611, Especificación geométrica de productos (GPS). Equipos de medición dimensional. Micróme-
tros de exteriores. Diseño y características metrológicas.(ISO 3611). 
 
EN ISO 7500-1:2018, Materiales metálicos. Calibración y verificación de máquinas de ensayos uniaxiales 
estáticos. Parte 1: Máquinas de ensayo de tracción/compresión. Calibración y verificación del sistema de 
medida de fuerza (ISO 7500-1:2018). 
 
EN ISO 9513:2012, Materiales metálicos. Calibración de las cadenas extensométricas utilizadas en 
ensayos uniaxiales (ISO 9513:2012). 
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