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UNE-EN ISO 22995

Productos petroliferos

Determinacion del punto de enturbiamiento
Método automatizado de enfriamiento escalonado
(ISO 22995:2019)

Petroleum products. Determination of cloud point. Automated step-wise cooling method
(150 22995:2019).

Produits pétroliers. Détermination du point de trouble. Méthode automatisée par refroidissement par
paliers (1SO 22995:2019).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 22995:2019, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 22995:2019.
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1 Objeto y campo de aplicacion

En este documento se especifica un método para la determinaciéon del punto de enturbiamiento
usando una técnica de enfriamiento por pasos, que se realiza mediante equipos automatizados con
modo de deteccién Optica.

Este método es aplicable a combustibles destilados, esteres metilicos de 4cidos grasos (FAME) y com-
bustibles diésel parafinicos, incluyendo mezclas de los mismos, asi como aquellos que contienen mejora-
dores de flujo u otros aditivos, destinados al uso en motores diésel e instalaciones de calefaccion
doméstica.

El método puede ser aplicado a otros productos tales como aceites vegetales o lubricantes, pero esta
clase de productos no ha sido evaluada durante el estudio interlaboratorios (ILS), por lo cual no hay
disponibles datos de precision para ellos.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier modifica-
cion de esta).

ISO 3170, Productos petroliferos liquidos. Toma de muestras manual.

ISO 3171, Productos petroliferos liquidos. Toma de muestras automdtica en oleoductos.
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