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UNE-EN ISO 6145-7

Analisis de gas

Preparacion de mezclas de gas para calibracién utilizando métodos volumétricos
dinamicos

Parte 7: Controladores térmicos de flujo masico

(ISO 6145-7:2018)

Gas analysis. Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods. Part 7: Thermal
mass-flow controllers (ISO 6145-7:2018).

Analyse des gaz. Préparation des mélanges de gaz pour étalonnage a l'aide de méthodes dynamiques.
Partie 7: Régulateurs thermiques de débit massique (ISO 6145-7:2018).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 6145-7:2018,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 6145-7:2018.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 6145-7:2011.
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1 Objeto y campo de aplicacion

La Norma ISO 6145 es una serie de documentos que tratan de varios métodos dinamicos utilizados
para la preparacién de mezclas de gas para calibracion. Este documento especifica un método para la
preparacién continua de mezclas de gas para calibracion a partir de gases nominalmente puros o
mezclas de gas mediante el uso de controladores térmicos de flujo masico. El método es aplicable a la
preparacién de mezclas de especies no reactivas, es decir, aquellas que no reaccionan con ningin
material de construccion al paso del flujo en el controlador térmico de flujo masico o del equipamiento

auxiliar.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 6145-7



Si se emplea este método para la preparacién de mezclas de gas para calibracidn, la realizacién 6ptima
es como sigue: la incertidumbre expandida relativa de medicién, U, obtenida multiplicando la
incertidumbre tipica por un factor de cobertura k = 2 no es mayor del 2%.

Si se utilizan premezclas de gases en vez de gases puros se pueden obtener fracciones molares por
debajo de 10-6. La medicién del flujo masico no es absoluta y el controlador de flujo requiere una
calibracién independiente.

Las ventajas del método son que se puede preparar una gran cantidad de la mezcla de gas para
calibracion de forma continua y que las mezclas de varios componentes se pueden preparar tan
facilmente como las mezclas binarias si se utiliza el nimero apropiado de controladores térmicos de
flujo masico.

NOTA Se dispone comercialmente de sistemas de mezcla de gas, basados en controladores térmicos de flujo maésico, y
algunos incluyen la herramienta computacional y de control automatico.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima edicion (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 6143, Andlisis de gas. Métodos de comparacion para determinar y comprobar la composicién de
mezclas de gas para calibracion.

ISO 6145-1, Andlisis de gas. Preparacién de mezclas de gas para calibracion utilizando métodos
volumétricos dindmicos. Parte 1: Métodos de calibracién.

ISO 7504, Andlisis de gas. Vocabulario.

[SO 12963, Andlisis de gas. Métodos de comparacion para la determinacion de la composicion de mezclas
de gas basados en calibracién de uno y dos puntos.

ISO 19229, Gas analysis. Purity analysis and the treatment of purity data.
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