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Conectores de compresión y de apriete mecánico para cables de energía 
Parte 1-1: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de compresión y de 
apriete mecánico para cables de energía de tensiones asignadas hasta 1 kV 
(Um = 1,2 kV) ensayados en conductores no aislados 

Compression and mechanical connectors for power cables.  Part 1-1: Test methods and requirements 
for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 1 kV 
(Um = 1,2 kV) tested on non-insulated conductors. 

Raccords sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie. Partie 1-1: Méthodes et exigences d'essai 
relatives aux raccords sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie de tensions assignées 
inférieures ou égales à 1 kV (Um = 1,2 kV) soumis à essai sur des conducteurs non isolés. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN IEC 61238-1-1:2019, 
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61238-1-1:2018. 
 
Esta norma, junto con las Normas UNE-EN IEC 61238-1-2:2020 y UNE-EN IEC 61238-1-
3:2020, anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 61238-1:2006 antes de 2022-07-20. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma IEC 61238 se aplica a los conectores de compresión y de apriete mecánico para 
cables de energía de tensiones asignadas hasta 1 kV (Um = 1,2 kV), por ejemplo, para cables enterrados 
o instalados en el interior de edificios, teniendo 
 
a) conductores conformes a la Norma IEC 60228, de secciones nominales comprendidas entre 

2,5 mm² y 1 200 mm² para el cobre y entre 16 mm² y 1 200 mm² para el aluminio, 
 
b) una temperatura máxima de funcionamiento en servicio permanente que no supere los 90 °C. 
 
Esta norma no se aplica a los conectores para conductores de líneas aéreas ni a los conectores de 
contactos deslizantes. 
 
Esta norma tiene por objeto definir los métodos para los ensayos de tipo y los requisitos aplicables a 
los conectores de compresión y de apriete mecánico utilizados para cables de energía con conductores 
de cobre o aluminio. Los ensayos se realizan, como método de referencia, con conductores nuevos.  
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60050-461, Vocabulario Electrotécnico Internacional. Parte 461: Cables eléctricos. 
 
IEC 60228, Conductores de cables aislados. 
 
IEC 60493-1, Guide for the statistical analysis of ageing test data. Part 1: Methods based on mean values 
of normally distributed test results. 
 
IEC 60949:1988, Cálculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en 
cuenta los efectos del calentamiento no adiabático. 
IEC 60949:1988/AMD1:2008 
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