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UNE-EN 927-10 
 
Pinturas y barnices 
Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para madera exterior 
Parte 10: Resistencia al pegado de pinturas y barnices en madera 

Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior wood. Part 10: Resistance to 
blocking of paints and varnishes on wood. 

Peintures et vernis. Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur. Partie 10: 
Résistance au blocage des peintures et vernis sur bois. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 927-10:2019. 
 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método de ensayo para determinar, según unas condiciones acordadas, 
si un sistema monocapa o un sistema multi capa de pintura o barnices aplicado sobre una superficie de 
madera, tras un tiempo de secado especificado, está suficientemente seco para evitar daños cuando 
dos superficies pintadas, o bien una superficie pintada y otra superficie, se ponen en contacto bajo una 
presión y se separan de nuevo. El método pretende simular las condiciones que se dan cuando objetos 
pintados entran en contacto uno con otro. Si lo comparamos con la Norma EN ISO 9117-2, el acondicio-
namiento y los parámetros que influencia el comportamiento de las pinturas aplicadas sobre madera 
son más específicos. 
 
NOTA En algunos países, este ensayo se denomina “pegado o resistencia al pegado”. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifi-
cación de esta). 
 
EN 927-1, Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para madera 
exterior. Parte 1: Clasificación y selección. 
 
EN ISO 1513, Pinturas y barnices. Examen y preparación de las muestras para ensayo (ISO 1513). 
 
EN ISO 2808, Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película (ISO 2808). 
 
EN ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras 
(ISO 15528). 
 
ISO 554, Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayo. Especificaciones. 
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