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Maquinaria y equipos para la construccion de edificios

Tronzadoras de disco, por abrasion, portatiles, con motor de combustion interna
Parte 1: Requisitos de seguridad para las tronzadoras de disco abrasivo montado
en el centro

(ISO 19432-1:2020)

Building construction machinery and equipment. Portable, hand-held, internal combustion engine-
driven abrasive cutting machines. Part 1: Safety requirements for cut-off machines for centre-mounted
rotating abrasive wheels (ISO 19432-1:2020).

Machines et matériels pour la construction des bdtiments. Machines de coupe par abrasion, portatives,
da moteur a combustion interne. Partie 1: Exigences de sécurité des trongconneuses a disque abrasif
monté au centre (ISO 19432-1:2020).

Esta norma es la versidn oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 19432-1:2020,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 19432-1:2020.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 19432:2013.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos de seguridad y las medidas para su verificacion, para el
disefio y la fabricacién de las tronzadoras de disco, portatiles, a motor de combustiéon interna,
destinadas a ser manejadas por un solo operador para cortar materiales de construccién, tales como
asfalto, hormigén, piedra o metal. Es aplicable solo a las maquinas disefiadas para utilizar discos
abrasivos y/o superabrasivos (por ejemplo, de diamante) con didmetro maximo exterior maximo de
430 mm, montados sobre un eje y accionados por él, en el que el disco gira alejado del operador (véase
la figura 1).

Este documento hace referencia a todos los peligros significativos, situaciones y sucesos peligrosos signi-
ficativos para estas maquinas cuando son usadas para lo que estan destinadas y bajo condiciones de
mal uso razonablemente previsto por el fabricante. Véase el anexo F para la lista de peligros
significativos.

Este documento especifica métodos para la eliminacién o reduccién de peligros originados por su uso,
asi como del tipo de informacién sobre recomendaciones de uso seguro que se deben proporcionar
con las maquinas.

Las especificaciones de los discos de corte no se consideran en este documento. Se considera que los
discos de corte cumplen las normas vigentes sobre discos de corte.

NOTA Por ejemplo, véase la Bibliografia.

Alo largo del documento, las maquinas portatiles de corte con motor de combustién interna impulsa-
das se denominan "tronzadoras”.

Este documento no es de aplicacion a las maquinas fabricadas antes de su fecha de publicacion.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion (incluida cualquier modifica-
cion de esta).

ISO 3744:2010, Actstica. Determinacion de los niveles de potencia actstica y de los niveles de energia
actustica de fuentes de ruido utilizando presion actstica. Métodos de ingenieria para un campo esencial-

mente libre sobre un plano reflectante.

ISO 4871:1996, Acustica. Declaracion y verificacion de los valores de emisién sonora de mdquinas y
equipos.

ISO 5349-2:2001, Vibraciones mecdnicas. Medicion y evaluaciéon de la exposicion humana a las
vibraciones transmitidas por la mano. Parte 2: Guia prdctica para la medicién en el lugar de trabajo.

[SO 7293:1997, Forestry machinery. Portable chain saws. Engine performance and fuel consumption.

[SO 8041-1:2017, Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida. Parte 1: Instrumento de
medida para uso general.
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ISO 11201:2010, Actstica. Ruido emitido por mdquinas y equipos. Determinacién de los niveles de
presion sonora de emision en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas en condiciones
aproximadas a las de campo libre sobre un plano reflectante con correcciones ambientales despreciables.

[SO 12100:2010, Seguridad de las mdquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacion del riesgo y
reduccion del riesgo.

ISO 13857:2008, Seguridad de las mdquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen
zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores.

[SO 14982:1998, Maquinaria agricola y forestal. Compatibilidad electromagnética. Métodos de ensayo y
criterios de aceptacion.

ISO 16063-1:1998, Methods for the calibration of vibration and shock transducers. Part 1: Basic concepts.

ISO 20643:2005, Vibraciones mecdnicas. Maquinaria sujeta y guiada con la mano. Principios para la
evaluacién de la emisién de las vibraciones.

IEC 60745-1:2006, Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales.

IEC 61672-1:2013, Electroactistica. Sondmetros. Parte 1: Especificaciones.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 19432-1



	Norma Española
	UNE-EN ISO 19432-1
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

