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Aplicaciones ferroviarias 
Cables para material rodante ferroviario con un comportamiento especial ante el 
fuego 
Capa aislante delgada 
Parte 4: Cables multiconductores y multipares con cubierta, apantallados o no 
apantallados 

Railway applications. Railway rolling stock cables having special fire performance. Thin wall. Part 4: 
Multicore and multipair screened or not screened sheathed cables. 

Applications ferroviaires. Câbles pour matériel roulant ferroviaire ayant des performances 
particulières de comportement au feu. Isolation mince. Partie 4: Câbles multiconducteurs et 
multipaires gainés blindés ou non blindés. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 50306-4:2020. 
 
Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 50306-4:2002 (ratificada por la 
Asociación Española de Normalización) antes de 2022-12-31. 
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Tel.: 915 294 900 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica requisitos para, y construcciones y dimensiones de, cables 
multiconductores y multipares, con tensión asignada U0/U = 300/500 V, de los siguientes tipos: 
 
– no apantallados, con cubierta para cableado tanto expuesto como protegido (de 0,5 mm2 a 2,5 mm2, 

número de conductores de 2 a 48); 
 
– apantallados, con cubierta para cableado tanto expuesto como protegido (de 0,5 mm2 a 2,5 mm2, 

número de conductores de 2 a 8); 
 
– no apantallados, con cubierta para cableado tanto expuesto como protegido (de 0,5 mm2 a 1,5 mm2, 

número de pares de conductores apantallados de 2 a 7); 
 
– apantallados, con cubierta para cableado tanto expuesto como protegido (de 0,5 mm2 a 1,5 mm2, 

número de pares de conductores no apantallados de 2 a 7). 
 
Todos los cables están constituidos de conductores trenzados de cobre estañado, libres de halógenos, 
el aislamiento de espesor de capa delgada y la cubierta de espesor de capa estándar. Se especifican los 
tipos de cables para uso en situaciones expuestas (clase E), y para situaciones con protección (clase P). 
Son para utilización en material rodante ferroviario como cableado fijo o como cableado donde la 
flexión en servicio está limitada. 
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Estos cables tienen características asignadas para esfuerzos térmicos ocasionales, que ocasionen un 
envejecimiento equivalente a una vida en servicio continuo a una temperatura de 90 °C. Para cables 
normalizados, esto se determina mediante el ensayo de aceptación definido en la Norma EN 50305, 
utilizando envejecimiento término de largo plazo (5 000 h) acelerado, que indica un índice de 
temperatura de 110 °C/20 000 h. Si el cliente fuera a requerir predicciones de vida útil, éstas deberían 
demostrarse basándose en el índice de temperatura del producto, según lo suministra el fabricante. 
 

La temperatura máxima para condiciones de cortocircuito es 160 °C, basándose en una duración de 5 s. 
 

Bajo condiciones de fuego, los cables muestran características de comportamiento especial respecto a 
la máxima propagación de llama admisible y la máxima emisión admisible de humo y gases tóxicos. 
Estos requisitos se especifican para permitir que los cables satisfagan el nivel de riesgo 3 de las 
Normas EN 45545-1 y EN 45545-2. 
 

Está previsto el uso de la Norma EN 50306-4:2020 de manera conjunta con las Normas 
EN 50306-1:2020, Requisitos generales, EN 50306-2:2020, Cables con un conductor y 
EN 50306-3:2020, Cables con un conductor y multiconductores. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 

EN 45545-1, Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 1: 
Generalidades. 
 

EN 50264-1, Aplicaciones ferroviarias. Cables de energía y de control con propiedades especiales ante el 
fuego para material rodante ferroviario. Parte 1: Requisitos generales. 
 

EN 50305:2020, Aplicaciones ferroviarias. Cables para material rodante con un comportamiento 
especial ante el fuego. Métodos de ensayo. 
 

EN 50306-1:2020, Aplicaciones ferroviarias. Cables para material rodante ferroviario con un 
comportamiento especial ante el fuego. Capa aislante delgada. Parte 1: Requisitos generales. 
 

EN 50306-2:2020, Aplicaciones ferroviarias. Cables para material rodante ferroviario con un 
comportamiento especial ante el fuego. Capa aislante delgada. Parte 2: Cables con un conductor. 
 

EN 50306-3:2020, Aplicaciones ferroviarias. Cables para material rodante ferroviario con un 
comportamiento especial ante el fuego. Capa aislante delgada. Parte 3: Cables con un conductor y cables 
multiconductores apantallados y con cubierta de capa delgada. 
 

EN 60332-1-2, Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones 
de fuego. Parte 1-2: Ensayo de propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o 
cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW. 
 

EN IEC 60332-3-24, Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a 
condiciones de fuego. Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en 
capas en posición vertical. Categoría C. 
 

EN 60811 (todas las partes), Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no 
metálicos. 
 

EN 61034-2, Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones 
definidas. Parte 2: Procedimientos de ensayo y requisitos. 
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