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Inversores para conexion a la red de distribucion

Ensayos de los requisitos de inyeccién de corriente
continua a la red, generacion de sobretensiones y
sistema de deteccion de funcionamiento en isla
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Inversores para conexion a la red de distribucién
Ensayos de los requisitos de inyeccion de corriente continua a la red, generacion
de sobretensiones y sistema de deteccion de funcionamiento en isla

Grid connected inverters. Testing of requirements for DC grid injection, overvoltage generation and
island operation detection system.

Onduleurs pour la connexion au réseau de distribution. Test des exigences relatives a l'injection de
courant continu dans le réseau, a la production de surtension et au systéme de détection des
opérations insulaires.
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1 Objeto y campo de aplicacion

El objetivo de esta norma es definir los ensayos que deben cumplir los inversores en instalaciones
generadoras interconectadas a la red de distribucién publica, en lo referente a inyecciéon de corriente
continua a la red, generacion de sobretensiones y sistema de deteccién de funcionamiento en isla.

Los limites a cumplir no son objeto de esta norma, por lo que para la evaluacion de los resultados se
utilizaran los publicados en la normativa que resulte de aplicacién.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacién, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
ediciéon citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima ediciéon (incluida cualquier
modificacién de ésta).

UNE-EN 62116:2014, Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compaiiias eléctricas.
Procedimiento de ensayo para las medidas de prevencidn de formacién de islas en la red.
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