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Revestimientos de suelo resilientes

Revestimientos de suelo homogéneos a base de poli(cloruro de vinilo)
Especificaciones

(ISO 10581:2019)

Resilient floor coverings. Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering. Specifications
(150 10581:2019).

Revétements de sol résilients. Revétements de sol homogeénes en poly(chlorure de vinyle).
Spécifications (ISO 10581:2019).

Esta norma es la versidn oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 10581:2020, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 10581:2019.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 10581:2014.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Este documento especifica las caracteristicas de los revestimientos de suelo homogéneos, a base de
poli(cloruro de vinilo), suministrados en forma de loseta o rollo. Los productos pueden tener un
acabado transparente de fabrica, sin PVC.

Para ayudar al consumidor en su eleccidn, este documento incluye un sistema de clasificacion (véase la

Norma ISO 10874) basado en la intensidad de uso, que indica dénde estos revestimientos de suelo dan
un servicio satisfactorio. También especifica requisitos para el marcado.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

[SO 105 B02, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B02: Solidez del color a la luz artificial: Ensayo
con ldmpara de xenon.

ISO 4918, Resilient, textile and laminate floor coverings. Castor chair test.
ISO 16906, Resilient floor coverings. Determination of seam strength.
ISO 23997, Revestimientos de suelo resilientes. Determinacién de la masa por unidad de superficie.

ISO 23999, Revestimiento de suelo resilientes. Determinacién de la estabilidad dimensional y el
encorvamiento después de la exposicién al calor.

ISO 24341, Revestimientos de suelo resilientes y textiles. Determinacién de la anchura, de la longitud y de
la rectitud de las ldminas.

ISO 24342, Revestimientos de suelo resilientes y textiles. Determinacién de la longitud lateral, la rectitud
de los bordes y la cuadratura de las losetas.

ISO 24343-1, Revestimientos de suelo textiles y resilientes. Determinacién de la huella y de la huella
residual. Parte 1: Huella residual.

ISO 24344, Revestimientos de suelo resilientes. Determinacion de la flexibilidad y de la deformacion.
ISO 24346, Revestimientos de suelo resilientes. Determinacion del espesor total.

ASTM F 1515, Standard test method for measuring light stability of resilient flooring by color change.
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